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Profil podtwzny przebudowanego prazyza wodocigowego
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Pomieszczenie hydroforni — stan istaasj i projektowany

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawenow, kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shy¢ i moze zosté skierowane do realizacji
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|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Obowizujgce normy i normatywy
- Katalogi firmowe
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zabezpieczemigly przed wtornym
zanieczyszczeniem — zeszyt 1
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwg@wowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 2@0)
- PN-B-02865:1997 ,Ochrona przecivgasowa budynkéw. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodgowa przeciwpgarowa”
- PN-EN 671 — 1: 2002 - ,Hydranty wewtrene. Wymagania techniczne dotyce
hydrantow wewagtrznych z wzem potsztywnym”
- PN-EN 671 — 2: 2002 - ,Hydranty wewgtrzne. Wymagania techniczne dotyce
hydrantow wewagtrznych z wzem ptasko sktadanym”.

2. Przedmiot opracowania.

W  zakres opracowania wchodzi projekt budowlany alasyi
przeciwpaarowej wraz z hydroforgi do celow przeciwparowych dla budynku
oficyny i patacu Zaktadu Lecznictwa Odwykowego dBRsob Uzalenionych od
Alkoholu w Czarnym Borze. Dodatkowo projektujes irzebudow istniegcego
przylacza wodocigowego dla w/w obiektu oraz zabudpwdwoch hydrantow
nadziemnych do zewitrznego gaszenia paru na terenie Zaktadu.

3. Dane ogolne.
3.1. Stan istnieacy

Zaktad Lecznictwa Odwykowego dla Os6b Uzaienych od Alkoholu przy
ul. Parkowej 8 w Czarnym Borze patmy jest w zespole patacowo-parkowym
w potnocno-wschodniej e&ci wsi. Zaktad skfada siz dwoch zabytkowych budynkéw
tj. patacu oraz oficyny. Budynki zlokalizowangrsa dziatce nr 177/3 obr. Czarny Bor.

Budynek Patlacu jest obiektem wolnogtyim, czterokondygnacyjnym
Z czsciowo wytkowym poddaszem, catkowicie podpiwniczonym. Wabta Patacu
doprowadzona jest zewtnzng instalacy wodocagows z budynku oficyny. Budynek
oficyny jest obiektem  wolnostggym, trzykondygnacyjnym,  €Zciowo
podpiwniczonym. Woda do obu budynkéw doprowadzasé istniegcym przyhczem
wodochgowym wA65. Obecnie wodomierz giéwny znajdujesipiwnicach oficyny.

Cisnienie w sieci wodoggowej zmierzone na hydrancie pzpghydrant (za
budynkiem nr 28 ul. Nadrzeczna) zgodnie z informagjzekazas przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Bopismem z dnia 20.11.2014
znak: Ldz.7111/159/11/2014 wynosi 3,90-4,10 at. tdptl oddalonym jest od Zaktadu
w linii prostej o ok. 330,00m a geometrycznamga wysokeci 8,60m.
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Budynek Patacu wypogany jest na kadej kondygnacji w hydranty
wewretrzne 25mm z wem ptasko sktadanym oraz sgece proszkowe z proszkiem
ABC. W budynku oficyny na | pirze oraz poddaszu znajdigic hydranty wewgtrzne
25mm z wzem ptasko sktadanym. Budynek wypasay jest w génice proszkowe
Z proszkiem ABC.

Teren, na ktérym polmny jest zabytkowy zespdt patacowy nie posiada
zewretrznej instalacji hydrantowej — brak hydrantow zetkrmych do zewetrznego
gaszenia pgaru.

3.2. Stan projektowany

Z uwagi na brak wymagggego cénienia na wyptywie z zaworu hydrantowego,
ztego stanu technicznego istnigg] instalacji hydrantowej w obu budynkach orazbra
mozliwosci zewretrznego gaszenia paru w przypadku jego wygtienia (zgodnie
Z ekspertyz techniczig wykonamn przez p. R. Mleczko z czerwca 2012r) projektuge Si

- przebudow istniegcego przydcza wodocigowego ( zwkszeniesrednicy),

- budowe instalacji hydrantowej wraz z zestawem hydroforowgla budynkow:

Patacu i oficyny,

- budowe dwdch zewntrznych hydrantéw p.powraz z wpgciem do istnigjcej

sieci wodocigowe] WA110PE przebieggjej przez teren dz. nr 177/3 (park),
Istniejgcy instalacg hydrantow nalezy zdemontowé

4. Przylacze wodocagowe + zewswtrzna instalacja hydrantowa

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istgaggo przydcza projektuje si
jego przebudow Przyhcze wodocigowe naley wykona po trasie istnigcego
przylacza. Przydcze wodocigowe projektuje si wykona z rur z PE 100 SDR 11 o
srednicy @ 90x5,4mm nagiienie PN 10. Wjczenie do wodoggu wA110 PE naley
wykona poprzez montauniwersalnej opaski do nawiercania nr kat. 523@legciem
kotnierzowym @110/DN80 do rur PE oraz zasuwy kairoevej DNS8O.

Trzpien zasuwy umigcic w obudowie teleskopowej nr kat. 9500E2.
Zakaaczenie trzpienia umiei¢ w teleskopowej skrzynce ulicznej nr kat. 2050.

Do wykonania wpicia do istniejcego wodogjgu oraz do zabudowy zasuwy
wodochgowej naley zastosowamateriaty firmy Hawle ( lub rownowae).

Dobor wodomierza gtéwnego dla catego budynku
Przeptyw obliczeniowy ok&ono w oparciu o norgn PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodochgowe - wymagania w projektowaniu.

q = 0,682Eqn)%*°— 0,14 [dni/s]

gdzie: g - normatywny wyptyw z punktow czerpalnych, Hm

- pralka — ¢= 0,25 dni/s — 6szt,

- umywalka — g= 0,07 dnd/s — 39szt,

- ptuczka usipowa — g= 0,13 dni/s — 27szt,
- zlewozmywak — gr 0,07 dni/s — 2szt,

- bateria natryskowa —g 0,15 dni/s — 23szt,
- zmywarka — g 0,15 dni/s — 2szt,

- pisuar - g= 0,30 dni/s — 4szt,

q=2,01 d¥s = 7,24 ¥h
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Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przecisgsowej budynkéw, innych obiektow
i terendw Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.) — wdymkach ohjtym opracowaniem
instalacja powinna zapewriamozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch
sasiednich zaworow o wydajioi q=1,0 dni/s ka:dy.
Zaopatrzenie wody do celéw przeciwpoowych dla kadego z budynkéw osobno
wynosi 2,0 dri's.
Qppa catkowite = 2x (2 x 1,0) = 4,0 dits = 14,4 ni¥h
Dla przeptywu g = 14,4 #h dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy
WP 16-NKP osrednicy DN40 mm firmy APATOR POWOGAZ lub réwnowrsy
innego producenta. Wodomierz przystosowany jestattajnika kontraktronowego.
nominalny strumig objetosci 160 dn¥/h;
- maksymalny strumieobjetosci 20,0 ni/h;
- maksymalna temperatura robocza 50°C;
gwint 27,
W sktad zestawu wodomierza gtbwnego wchpdz

- 3 kulowe zawory odcingge dn 50

- wodomierz dn40 2"

- filtr do wody =z ptukaniem wstecznym F76s Honeyw dn 50 27

(lub réwnowany).

- zawor antyskaeniowy BA 2760 dn 27, firmy Danfoss Socla (lub réowwezny).
Zawor antyskaeniowy typu BA 2760 nalgy zamontowda za 2 zaworem odcingjym

w odlegigdci min. 15 cm w celu utatwienia instalacji i konsecji (wytyczne
producenta). Filtr do wody natg zamontowa przed zaworem antyskaniowym.

Przyhcze wodocigowe oraz zewgirzrng instalacg hydrantovs projektuje s
wykona
z rur PE 100 SDR 17 nasnienie PN 10. Instalagjzewretrzng hydrantow p.paz na
odcinku budynek oficyny-patac nalewykona z rur osrednicy 75x4,5 PE100 SDR17
PN210.

Zewretrzne hydranty p.poDN80 naley zabudowé na odgadzieniu z rur PE100
110x6,6 SDR17 PN10.

Wszystkie materiaty ayte do budowy przycza i zewwtrznej instalacji hydrantowe]
p.pa@. powinny posiada certyfikaty zgodnéci z Polskimi Normami §dz aprobatami
technicznymi, jakie wydaje COBRTI ,INSTAL” /AT/98430378 "Rury z polietylenu
PE100"/ w Warszawie oraz dla instalacji wody pitienieczne jest posiadanie
pozytywnej oceny higienicznej Retwowego Zaktadu Higieny.

4.1. Wykonanie i obudowa wykopow.
Wykop otwarty dla przewodéw wodagowych naley wykona zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Roboty aiemprowadz zgodnie
z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemvymagania i badania przy
odbiorze. Projektowane przgze i zewwtrzng instalacg hydrantow p.paz. uktad&
w wykopie wgskoprzestrzennym o szerckd 0,80m. Dla wykopow o gbokasci do
1,50m zgodnie z wymaganiami BHP szalowanie wykop@)jest wymagane. Wykopy
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0 gkbokasci powyzej 1,50m nalgy umocné umocnionym balami drewnianymi lub
wypraskami zakladanymi poziomo.

Minimalna przestrzrobocza mgdzy rug asciam wykopu lub jego szalunkiem
dlasrednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Urobek sktadé od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W tiakc
uktadania rur wykopy powinny ldyodwodnione. Nie mia dopuci¢ do wyptukiwania
gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz nglegraniczy ryzyko zalewania
wykopOw przy wysipowaniu opaddéw. G&¢E urobku pozyskanego z wykopéw, po
uprzednim zagszczeniu zostanie wykorzystana do zasypu wykopuoflata czsé
naleey ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestorgdb wywiez¢ na skladowisku
z dokonaniem optaty sktadowiskowe.

Wykopy w rejonie skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym,
z uwagi na mgiwos¢ ich uszkodzenia wykonywarecznie. Przy zblieniach do
istniejgcej sieci energetycznej zaprojektowano na isin@gj sieci rury ochronne
dwudzielne z polietylenu typu Arot.

Nie wyklucza s} istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapdo celéw
projektowych urzdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwergacyi lub o
ktorych brak jest informaciji w instytucjach béanmvych.

4.2. Przygotowanie podiga pod kanaty.

Rury uktadé& w podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczysteggogruzu,
ztlomu itp. materiatdw. Zwraca ¢siuwag nha zgodne z wymogami producenta rur
zagszczanie zasypki, co jest warunkiem uzyskania igiraymatcci na obcizenia
zewretrzne.

Powierzchnia podta powinna b§ zgodna ze spadkiem podhym dna kanatu.
Wymienione podtge i podsypk pod kanaty naley doktadnie uki.

4.3. Ukiadanie i monta rur wodociagowych.

Do budowy przydcza i zewstrznej instalacji hydrantowej p.pouzy¢ rur PE 100
SDR17 PN10. Rury natg taczy¢ metody zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego. Prace zwane ze zgrzewaniem najewykonywa ze szczegoin
ostraznoscia.

Rury naley uklad& na przygotowanym podia na podsypce gr. 10cm
w odwodnionym wykopie._Rury montowazgodnie z wytycznymi producenta
z zachowaniem warunkéw monta Na rury nalgy wykona obsypk ochronm
z piasku na wysokd 20 cm ponad wierzch rury. Obsypkagscic.

Nie mazna dopuci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gtawej oraz
nalezy ograniczy ryzyko zalewania wykopow przy wygtowaniu opadow.
Wykonawca jest zobowzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w terapeze
od +5 do +3€C.
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4.4. Bloki podporowe

W budowie rurocjgow z PE zastosowanie betonowych blokoéw podporowych
wystepuje wyhcznie przy ,mieszanym zestawie materialowym” eletdenz zeliwa
jak ksztattki (trojnik, kolana, tuki) oraz armatuf@asuwy, hydranty).
Bloki podporowe maj za zadanie wyrOwnanie parcia na paetov dnie wykopu,
wynikajace ze znacznej #aicy ciezaru — masy pomdzy rurami z PE a elementami
z zeliwa. Przy ayciu tukéw i tréjnikbw z PE naley ze wzgédu na wysipujace
w sieciach wodoggowych uderzenia hydrauliczne, szczegodlnie staeamnagszczé
obsypk. Zag:szczony do wysokiego stopnia materiat obsypki, agajwsparcie w
nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla tychtddsek forng bloku oporowego
stabilizupcego je w czasie uderzérydraulicznych. Wielk& blokéw podporowych
ma by zgodna z nornBN-81/9192-05.

4.5. Proba szczelni przytacza wodocagoweqo i zewstrznej
instalacji hydrantowej p.poz.

Dla sprawdzenia szczeléw rur, a przede wszystkim szczedobzigczy naley
przeprowadd probke cisnieniowo - hydrauliczp Proly przeprowadza sipo utazeniu
przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciemz obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem praewszystkie zjcza powinny
by¢ odkryte dla meliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekowsn@nie prébne
nie moe by nizsze nk 1,0 MPa. Odcinek nmma uzna za szczelny, jeli przy
zamknigtym doptywie wody pod énieniem probnym w czasie 30 min, niedhie
spadku dnienia. Nad ruy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyynumieszczoa na
wysokasci 40 cm nad ruyy wodochgows.

Uwaga:
Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczétnwynosi 1,5razy w stosunku
do cknienia roboczego, nie mniej jednaki,0 MPa.

4.6. Plukanie i dezynfekcija

Rury wodocigowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powibgé
doktadnie przeptukane czystwoda wodocigows. Szybkdé pltuczcej wody
w przewodzie powinna wynasi co najmniej 1,0 m/s w celu usgoia wszystkich
zanieczyszcze mechanicznych. Z chvgil gdy wyptywajca woda z przewodu, po jej
przeptukaniu bdzie tak czysta jak wodazyta do ptukania przewdd mpa uzné za
gotowy do przekazaniazytkownikowi.
Przylhcze wodocigowe po dokiadnym przeptukaniu nie wymaga zasadnicz
dezynfekcji. Po stwierdzeniug woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, keaiea jest dezynfekcja.
Dezynfekcg przewodu przeprowadzacsthlorowan wodg ( ze zmieszania gazowego
chloru z wod) lub wody chlorowy powstay z rozpuszczenia zwzkow chloru tzn.
podchlorynu wapnia lub sodu, zawiex@ggo, co najmniej 50mg &Zdin?, przy czasie
kontaktu wynosgzcym 24 godz. przewodu. Pozostgtochloru w wodzie po tym
okresie powinna wyno&ilOmg CHdn¥. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod
nalezy ponownie przeptuka wodz wodochgowy jak poprzednio. Po dokiadnej
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dezynfekcji i przeptukaniu powinna &ydokonana analiza bakteriologiczna wody
w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

4.7. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Po pozytywnej probie szczeldw przylcza i zewrtrznej instalacji hydrantowej
p.pa. naleey prowadzt zasypk wykopow i jednoczénie wykonywd@ obsypk
ochronn rur z: piaskiem lub posp@k0-16mm z obu stron rury do wyscko 20 cm
ponad wierzch rury z doktadnym jej z@gczeniem.

Podsyplk, obsypk i zasypk rur z gruntu niewysadzinowego najezag:szcza
do uzyskania wskaika zagszczenia Wz=0,98.

Warstwy poza obsygk ochronma oraz ponad @i do powierzchni terenu lub
wymagane] rednej na dzialce Inwestora naje wykona& gruntem rodzimym,
pozyskanym z wykopOw. Podczas zasypywania wykopamtgm rodzimym naley
zwrdocik szczegoblna uwag na jego dobre zggzczenie. Zagpzczenie warstwy
ochronnej powinno hy prowadzone szczegdlnie ostnie z uwagi na kruchio
materiatu. Warstwa ochronna powinna Isyarannie ubita po obu stronach przewodu.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzep&eadnie spuszczanie mas
piasku na rury bezgeednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypkasypki
nie maze by zmrazony ani teé zawier&g ostrych kamieni lub innego tamliwego
materiatu.

Wykop z rug wodochgows utozona w drodze naley zasypa gruntem
niewysadzinowym (materiatem przepuszczalnym, wymiguntu).

4.8. Kolizje z istniepcym uzbrojeniem

Przed przysipieniem do robot naly wykona w miejscach zbfien
I skrzyzowan wykopy sondaowe, majce na celu zlokalizowanie istraepgo
uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikonywanego
wykopu, krzyujace se lub biegrace rownolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesisposob zapewnigy ich eksploatagj
W miejscach kolizji z przewodem energetycznym naemod naley nalazy¢ rure
ostonowy dwudzielry typu Arot®110. Nie wyklucza siistnienia w terenie innych nie
wykazanych na mapach do celéw projektowychydze podziemnych, ktére nie byty
zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jestormacji w instytucjach

branzowych.

4.9. Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie konstrukcji drogi polega bedzie na wykonaniu
poszczegolnych warstw konstrukcji przy zachowart. ispadkéw poprzecznych
i podtuznych zgodnie z warunkami podanymi przez zdecz drogi. Nawierzchni
chodnika na terenie dziatki Inwestora rgledtworzy do stanu pierwotnego.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 8
Biuro: ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychu



.Budowa instalacji przeciwp@rowej wraz z zabudaphydroforu dla budynku oficyny
i patacu Zaktadu Lecznictwa Odwykowego dla Oséblelzaonych od Alkoholu
w Czarnym Borze ", dz. nr 177/3, 176 obr Czarny Bé

5. Hydranty zewnetrzne p.poz.

Zgodnie z ekspertyz techniczg p. R. Mleczko z czerwca 2012r. naje
zapewné przeciwpagarowe zaopatrzenie w weddo zewrtrznego gaszenia paru
terenu, na ktorym zabudowany jest Zaktad.

Wode do celéw p/po. bedzie mana pobierd dzigki zaprojektowanym
2 hydrantom nadziemnym DN80 o wydatku 10 l/gdsa Hydranty nalgy wpia¢ do
istniejgcej sieci wodogigowej WA110 PE potzonej na terenie Zaktadu (zgodnie z rys.
nr 1). Hydranty nadziemne sztywne DNB8O0 typu H4 firtdawle (lub rdwnowazne)
montow& na kolanie kotnierzowym ze stopkz odefciem kotnierzowym na
odgatzieniu wraz z zasuyvDN8O0 kotnierzovd. W celu zabezpieczenia przed kradzie
wody z hydrantow nadziemnych najge zabezpieczypoprzez zastosowanieskepki
na nasadach. Zasgwnontowa& min. 1,0 m od hydratow.

Trzpienie zasuw wodoggowych prowadz w obudowie teleskopowej. Zasuwy
wyposay¢ w skrzynki uliczne teleskopowe, ktére nateposadowd na fundamencie
ceglanym lub betonowym oraz obetonéwainierzem osrednicy 50 cm lub obfoy¢
dwoma piefcieniami kostki granitowe;j.

Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantéw zgodnie z—B102863 ,Przeciwpzarowe
zabezpieczenie wodne” oraz zgodnie z Rozmtreniem Ministra Spraw
Wewnretrznych

i Administracji z dnia 16 lipca 2009r. zmiergag rozporzdzenie w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgm ochrony przeciwparowej

I Rozporzdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wedraz drég pearowych.

6. Wymagania przepiséw _ochrony przeciwpgarowej dla
instalacji wodociagowej przeciwpaarowej z hydrantami

W budynkach naley stosowdé nastpujace rodzaje punktéw poboru wody do celow
przeciwpaarowych z zasilaniem zapewnionym przez co najminggdzire:

- hydranty wewngtrzne dn25 powinny spetriavymagania Polskich Norm dotygz/ch
tych urzdzer bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) tj. PN-B71-1
.Hydranty wewrtrzne. Wymagania techniczne dotyce hydrantowi
wewretrznych z vzem potsztywnym”

- hydranty powinny znajdowssi¢ na kadej kondygnacii,

- zawory odcinajce hydrantéw powinny ldyumieszczane na wysam 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi

- minimalna wydajn& poboru wody mierzona na wylocie gdownicy powinna
wynosk: dla hydrantu 25 — 1,0 difs,

- Srednice nominalne przewoddéw zasilgjch, na ktérych instaluje ihydranty
wewretrzne
i zawory hydrantowe, powinny wyndsico najmniej: DN 25 - dla hydrantow 25,

- instalacja wodoggowa przeciwpgarowa powinna zapewrda maozliwosé

jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacjiyikid lub w jednej strefie

pozarowej z dwochgsiednich zaworéw hydrantowych,
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- ci$nienie na zaworze hydrantowym paémym najniekorzystniej ze wzglu na
wysokasé
i opory hydrauliczne, nie powinno bynniejsze ni 0,2 MPa,
- maksymalne énienie robocze w instalacji wodaggowej przeciwpgarowej na
zaworze odcingcym nie powinno przekracgal,2 MPa, przy czym na zaworze
hydrantowym
i zaworach odcinggych hydrantow nie powinno przekra¢Za7 MPa,
7. Instalacja hydrantowa przeciwpazarowa

Wykonanie instalacji przeciwgarowej w budynku Patacu polegbedzie na:
- montau 2 pionow instalacji hydrantowej PwH1 i PwH2: pjona catej dtuggci
naleey wykona jako piony nawodnione, hydrant HP7 dn25(poddaszagz HP6 dn25
( 1 pictro) nalery wiaczy¢ rurg o srednicy 15mm do najbiszej ptuczki zbiornikowej
zgodnie
Z czscig rysunkowg,
- wykonaniu instalacji przeciwgarowej z przewodow z rur stalowych ocynkowanych
tagczonych na gwint,
- montau 8 hydrantéw dn 25 w szafkach hydrantowychekawych wraz z ospetem
(waz potsztywny dt.30,0m + pdownica + zawor moskny dn 25),
- monta 4 ganic proszkowych z proszkiem ABC o masie 4kg.Siee naley
zabudowa
w szafkach wekowych,
- podhczeniu projektowanej instalacji pfodo instalacji w budynku oficyny na
poziomie piwnic

Wykonanie instalacji przeciwgarowej w budynku Oficyny poledabedzie

na:
- montau 3 pionow instalacji hydrantowej PwH1, PwH2-PwH2PwH3: piony na
calej dtugdci nalezy wykona jako piony nawodnione, hydrant HP11 dn 25 (podelgsz
Hp 12 dn 25 (poddasze) oraz HP10 dn25 (poddasiejynataczyc rura o srednicy
15mm do najbliszej ptuczki zbiornikowej zgodnie z gzig rysunkovs,
- wykonaniu instalacji przeciwpgarowej z przewodow z rur stalowych ocynkowanych
tagczonych na gwint,
- montau 12 hydrantéw dn 25 w szafkach hydrantowychicignych wraz
z osprztem (wyz potsztywny dt.30,0m + pdownica + zawdr moskny dn 25),
- monta 15 gdnic proszkowych z proszkiem ABC o0 masie 4kg.siéee naley
zabudowa
w szafkach n&iennych,
- podhczeniu projektowanej instalacji pjodo instalacji w budynku oficyny na
poziomie piwnic

W celu zapewnienia min. wymaganegaéndenia na projektowanych zaworach
hydrantowych projektuje siw budynku oficyny na poziomie piwnic mouataestawu
hydroforowegoLFP HYDRO 35.B9/6.3.

Hydranty wewgtrzne DN25 bda rozmieszczone wedtug €xi graficznej

opracowania. Hydranty wewtizne dn25 powinny spetrdavymagania Polskich Norm
dotyczcych tych urzdzen bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN)
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tj. PN-EN 671-1 ,Hydranty wewgtrzne. Wymagania techniczne dotyce hydrantowi
wewretrznych z wezem potsztywnym?”.

Instalacja wykonanachkizie z rur stalowyclrednich ze szwem wzdiaym
ocynkowanych wg PN-80/H-74200 o pcteniach gwintowanych. Mocowanie
przewodow na podporaghizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przyyciu uchwytow do
rur wg BN-69/8864-03 z wkiadk ttumigca z gumy. Rury gczye zigczkami
gwintowanymi wg PN-76/H-74392 i PN-79/H-74393 zeliwa chgliwego biatego
I ztagczkami rowkowymi. W miejscach przéjprzewodu przez przegrody budowlane
nalezy stosowdé tuleje ochronne. Przestfzemicdzy rurami a przegred nalery
uszczelnt elastyczp ogniochrong mas. Przewody naley mocow#& za pomog
podpor statych hakéw lub uchwytéw rozmieszczonychdlegiaci 1, 5 mb dladd<40
oraz 2,0m0O > 40. Przed kalym pionem naley zamontowa zawory odcinajce,
spustowe (zgodnie z rysunkiem). Instadatalery podhczy¢ do szyny uziemiagej.

Instalacja hydrantowa przeciwjgrowa powinna by wykonana zgodnie
z Dz. U. nr 80 poz. 563 z r. 2006 w sprawie ochrpraeciwpaarowej budynkow.

8. Wytyczne odbioru, obstugi i eksploataciji
Wszystkie roboty powinny lgyrealizowane zgodnie z obayzujacymi normami
i wytycznymi przy zachowaniu warunkéw i przepisowHB pod nadzorem
uprawnionego inspektora. Instalacje aglerykona zgodnie z:
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robotuddwlano-
Montazowych”
cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
* PN-81/B-10700 Instalacje wewtnzne wod.-kan. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Eksploatagj prowadz¢ zgodnie z instrukcjami obowzujacymi w budynku. Raz
w roku przeprowadziogledziny zewrtrzne oraz sprawdgidziatanie zamontowanych
zaworow.

9. Izolacja termiczna

Rurochgi instalacji wodnych, powinny posiatlazabezpieczenie przed
roszeniem poprzez wykonanie izolacji termicznejzefrody instalacji hydrantowe;j
prowadzone poscianach, pod stropami oraz w bruzdadétiennych pomieszczhe
ogrzewanych nafg zaizolow& termicznie poprzez zastosowanie otuliny z pianki
polietylenowej o grubgi 13mm. Przewody prowadzone w bruzddctkennych nalgy
zaizolowa& otulinami do zastosowania podtynkowego Przewodywpdzone przez
pomieszczenia nieogrzewane rgl&olowa tupinami z wetny mineralnej na zbrojonej
folii np. Rockwool Flexorock o gruoi 20mm.

10. _Proba szczelnéci
Badanie szczelroi instalacji oraz badanie hydrauliczne wykérayodnie
z wytycznymi zawartymi w ,Warunki techniczne wykania i odbioru robét
budowlano-montaowych” Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe:
- badania szczeldoi urzadzer nalezy wykona w temperaturze powgj @,
- badania szczelgoi powinny by wykonane przed wykonaniem izolacji termicznej,
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- badan instalacg po zakorkowaniu otworow nate napetnté wods wodochgows,
doktadnie odpowietrzag urzdzenie. Po napetnieniu naje przeprowadz kontrok
calego urzdzenia zwracap szczegolna uwagczy pohczenia przewodow i armatury
s3 szczelne,
- po stwierdzeniu szczeldd naleey urzgdzenie podda prébie podwyszonego
cisnienia za pomac pompki kcznej lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania probsnénia. Instalacja wodogijowa przy
cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej waéth cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym nt 0,9MPa nie powinna wykazywarzeciekdw na przewodach, armaturze
i potgczeniach,
- instalacg uwaza st za szczely, jezeli manometr w @gu 20minut nie wykazuje
spadku dinienia,
- cisnienie robocze wodogju wewrtrznego przeciwpmrowego naley mierzye
manometrem przy czynnym hydrancie wewmnym pol@zonym najwyej
I najniekorzystniej ze wzgtlu na opory hydrauliczne. €ienie nie mae by mniejsze
niz 0,2MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikbw z préby szczébio przewody
wodocihgowe naley przeptuk& uzywajac do tego woe z wodocagu.

11. _Dane hydrauliczne instalacji przeciwpa@arowej

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przecisgsowej budynkéw, innych obiektow
i terenéw Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.) — wdymkach objtym opracowaniem
instalacja powinna zapewriamozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwbdch
sasiednich zaworéw o wydajioi g=1,0 dni/s kazdy.

Zaopatrzenie wody do celéw przeciwpoowych dla kadego z budynkéw osobno
wyniesie po 2,0 dfs:
Qppa =2 x 1,0 = 2,0 dris.

Aby zapewni nominaly wydajnc¢ dla hydrantu DN25 tj. 1,0 dm3/s i speini
warunek zapisany w 8 14 pkt 4 ,Zasilanie hydrant@ewrctrznych powinno by
zapewnione przez co najmniej 1 godZimalezy na zaworze hydrantowym DN25
zamontowa pragdownic; z dysza wylotowa@lOmm.

Wiasciwosci hydrauliczne mdownicy:
- ci$nienie robocze: 0,2 +0,4 MPa,

- Srednica dyszy wylotoweplOmm,

- wspotczynnik wyptywu K=44

Hydranty DN25 w budynku oficyny montowaw naciennych szafkach
hydrantowych
a w budynku Patacu w szafkach gkowych. Szafkk o wym. 750x650x250mm naie
zainstalowa w taki sposob, aby $ozaworu znajdowata sina h = 1,35m ponad
poziomem posadzki kdej kondygnaciji.

Projektuje s} zastosowanie hydrantow w skrzynkach z kompletnym
wyposaeniem i posiadagych stosowny Certyfikat CNBOP. Korpus szafy wykoyna
jest z blachy stalowej ocynkowanej pokryty fanroszkowa w kolorze czerwonym.
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Drzwi szafki hydrantowej wykorta jako peitne. Szafka zamykana jest zamkiem
patentowym z systemem ,,zbij szyik

Dodatkowo w budynku Patacu i oficyny naje zabudowéa ganice
proszkowe z proszkiem ABC o masie 4kg zgodnie zmgami. W Palacu daice
montow& we wrekowych szafkach o wym. 600x300x220mm. W budynkwcyofy
w szafkach ngciennych 640x300x220mm. Szafki wykonang = blachy stalowej
czarnej i pokryte gsfarbg proszkovwg w kolorze czerwonym. Drzwiczki wyposane g
w okno pleksi oraz zamek patentowy z systemem szypl”.

W budynku patacowym hydranty: HP7 (poddasze) or&56 Kl pktro) nalery
wiaczy€ rurg o srednicy 15mm do najbiszej ptuczki zbiornikowej (cyrkulacja).

W budynku oficyny hydranty na poddaszu: HP11, HR1t3z HP10 nale
wiaczy€ rurg o srednicy 15mm do najbiszej ptuczki zbiornikowej (cyrkulacja).

Rury instalacji cyrkulacyjnej nalg prowadzé pod stropem pomieszaze
| zaizolowa je termicznie poprzez zastosowanie otuliny o géab®3mm. W budynku
patacowym rury prowadéi w bruzdach sciennych z zastosowaniem otulin
podtynkowych.

W budynku oficyny instalagjcyrkulacyjry prowadzimy pgcianie pomieszcze

Takie rozwazanie pozwala unikgg postoju wody w instalacji, co zapobiega
ewentualnemu zagniwaniu wody. Raz w tygodniu halaonitorowa stan techniczny
ptuczki zbiornikowej. W przepadku stwierdzenia usdkenia ptuczki nale ja
niezwtocznie naprawj aby bezpodstawnie nie byto ubytku wody

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przecigzgrowej budynkow, innych obiektow
i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z2010 r.)zek instalacja wodoggowa
przeciwpgarowa jest pajczona z instalagj wodocggows bytowo-gospodarez
priorytetem jest dostarczenie wody o odpowiednichrametrach do celéw
przeciwpaarowych, a w zwjzku z tym, w razie paru naley zapewné automatyczne
odciecie doptywu wody do instalacji bytowo-gospodarczej.

W celu utrzymania parametrow wody do celéw p.poa odpowiednim
poziomie, na instalacji wewtrznej bytowo-gospodarczej, za odi#gm na wewetrzng
instalacg p.paz. naleey zamontowd zawér priorytetu 2”. Przy zaworze priorytetu
nalezy wykona obegcie (baypass). Na baypassie agleamontowa zawoér odcinajcy
dn50.

Zasady instalacji zaworu priorytetu:

- po obu stronach zaworu zamontéwaawory odcinajce - umadaliwia to serwis
i obstug: bez koniecznai demontau instalacii,

- montowa zgodnie z kierunkiem strzatki na korpusie,

- zapewnd tatwy dosgp

- uproszczenie obstugi i kontroli,

- przygotowa ztacze pdrednie na wypadek wggia do serwisu.

Praca w warunkach normalnych:

Zawor priorytetu jest otwarty pozwadaj na swobodny przeptyw wody do
instalacji wodocigowej bytowo-gospodarcze).
Praca w warunkach paru:
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W przypadku pgaru, jeeli w wewretrznej instalacji ppa. w wyniku poboru
wody do celow g@iczych nasipi spadek @nienia, zawdr priorytetu natychmiast
odcina wo@ do instalacji wodogigowej bytowo-gospodarczej. W ten sposob jedynie
wewretrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w gvodawdr zamyka rownie
doptyw wody do instalacji wodogjowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej
uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody.

12. _Przeghd i konserwacia

Hydranty wewgtrzne naley, co najmniej raz w roku poddawarzeghdom
technicznym i konserwacji. W czasie przghyl sprawdzi naleey migdzy innymi
kompletng¢ hydrantéw, ich stan techniczny, prawidiad&ooznaczenia lokalizacji
hydrantow i zasuw odcingjych. Przegld powinien obejmowa takze pomiar
parametrow: wydajriei i ci$nienia.

Weze stanowjce wyposaenie hydrantow wewtrznych powinny by raz na
5 lat poddawane probie soieniowej na maksymalne soienie robocze, zgodnie
z Polsky Normg dotyczica konserwacji hydrantéw wewtrznych.

Przeghdy 1 konserwacja powinny I8y przeprowadzone przez osob

kompetentn. Waz hydrantu powinien by catkowicie rozwingty, poddany cnieniu
I sprawdzé nastpujace punkty czy:

- urzgdzenie nie jest zastawione, nieuszkodzone i elgmeiet § skorodowane
lub przeciekajce;

- instrukcje obstugigczyste i czytelne;

- miejsce umieszczenia jest wyrge oznakowane;

- mocowania dosciany % odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie
zamontowane;

- wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazgest uycie wskanika
przeptywu oraz miernika @ienia),

- waz ha calej diugéci nie wykazuje oznak uszkodzeznieksztatce, zuzycia czy
peknig¢. Jezeli waz wykazuje jakié uszkodzenia powinien bywymieniony na
nowy lub poddany probie giieniowej na maksymalnesaienie robocze;

- zaciski lub tamowanie wza jest prawidtowego typu i wdaiwie zacsénigte;

- zwijadto wezowe obraca sgilekko w obu kierunkach;

- dla wychylonego zwijadta ggowego, zwijadto wzowe obraca sitatwo i czy
wychyla st o0 180,

- dla recznych zwijadet, zawoér odcingly jest widciwego typu i czy dziata tatwo
i prawidtowo;

- dla zwijadet automatycznych, praca zaworu autonzaiygo jest prawidiowa
oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu agciego jest wisciwa;

- stan przewodow rurowych zasdaych w wod jest widciwy, szczegodla
uwag zwrécié na odcinki elastyczne czy nie wykazupznak zuaycia lub
zniszczenia;

- sprawdzt szafle hydrantu czy nie nosi ona oznak uszkodzenia idizyiczki
szafki tatwo st otwierap;

- pradownica jest sprawna i czy fatwe; siig postugiwa;
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- -jezeli konieczne g powaniejsze naprawy, hydrant powiniendgznakowany
,USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomio tym
Uzytkownika/wiaciciela.

13. Zestaw hydroforowy dla instalaciji hydrantowej
Obecnie Zaktad Lecznictwa zasilany yestoce istniegcym przyhczem

WAGB5. W zwihzku z niewystraczafa srednig istniepcego przydcza tj. brakiem
zapewnienia odpowiedniej Hoi wody projektuje s przebudow istniegcego
przylacza wodocigowego. Nowe przycze zostanie wykonane z rur PE SDR17 PN10
o $r. 90x5,4 mm. Ginienie w sieci wodoggowej zmierzone na hydrancie pzpo
( hydrant za budynkiem nr 28 ul. Nadrzeczna) wyr88D-4,10 at. Hydrant patony
jest 8,60m poriej budynku oficyny. W zwjizku z brakiem madiwosci podania przez
zarzdce sieci cknienia bezpfrednio na przyczu dokonano oblicze Do dalszych
obliczen przyjcto cisnienie na przyczu okoto 2,75 bar — 2,95 bar.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przecigzgrowej budynkow, innych obiektow
i terendbw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z2010 r.) — wdymku obgtym opracowaniem
instalacja powinna zapewsiamozliwo$¢é jednoczesnego poboru wody z dwdch
sasiednich zaworéw o wydajioi q=1,0 dni/s ka:dy.
Zapotrzebowanie wody dla celowzasowych DN 25: Qppo= 2 x 1,0 = 2,0 dris.

W celu zapewnienia odpowiedniegosrienia w projektowanej instalacji
przeciwpaarowej projektuje si monta zestawu hydroforowego LFRHYDRO
35.B9/6.3 0 mocy 3x1,5kW/zasilanie 1x230V w piwnmydynku oficyny.

W/w zestaw hydroforowy jest kompaktowym guizeniem (wedtug DIN 1988 cz. 5+6)
do podwyszania dnienia, z trzema pompa wirowymi ( 2 pompy pracej + jedna
rezerwowa) zasysgymi, pionowymi, wysokognieniowymi. Kada pompa
wyposaona jest w swaj przetwornie typu Master tzn. kala pompa na swgj
indywidualry automatyk i sterownik, co gwarantuje 100% pewstoruchows.
Przetwornice ogstotliwosci Master typ PWM pozwalgjna komunikacje miedzy seb
pomp, ptynna regulacje gikosci obrotowej oraz utrzymywanie stalegagrienia na
ttoczeniu (b4d utrzymywania statego giienia zaledwie 0,01MPa) minimalizgj tym
samym koszty eksploatacji udzenia i zaycie energii elektryczne. Kkaa pompa
w zestawie wypos@na jest w swoj niezatey sterownik, co zapewnia 100%
gwarancje dziatania (w przypadku uszkodzenia jeqmegtwornicy czy sterownika,
druga pompa wchodzi do pracy, bowiem posiada sveaghezny sterownik i falownik).
Dzicki modutowemu pgdowemu zabezpieczeniu silnika pompy i samej przetiog
eliminuje s¢ konieczné¢ zastosowania tradycyjnej szafy sterowniczej. Dkalab
zestaw hydroforowy wyposgany jest w OBR tzn.¢czne obejcie testujce skiadajce
sie z wodomierza/przepustnicy/manometru.

Zestaw hydroforowy zamontowany jest na ramie zdi sieerdzewnej
wspartej na wibroizolatorach. Kro¢issawny i ttoczny dn65.

Na ssaniu i tloczeniu przewidziano kotnierzowezhiki amortyzacyjne.
Przed i za zestawem najezamontowa zawory odcinagce dn80.
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W codziennej eksploatacji zestaw hydroforowy p.ptedzie wyhczony.
Wigczanie zestawu c¢hlzie nasfpowato automatycznie po spadkusrienia w sieci
instalacji hydrantowe.

Na przewodach wody sanitarno-gospodarczej projeksij zawor priorytetu, ktéry
bedzie zamykat doptyw wody dla efci sanitarnej w przypadku paru.

14. |Instalacja wentylacyjno-grzewcza

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach tecknych wykonania
i odbioru robot budowlano-montawych” oraz producenta zestawu hydroforowego
pomieszczenie hydroforni powinno posiadaventylacg naturalm nawiewno-
wywiewna.

Dla celéw wentylacji pomieszczenia technicznegoktérym projektuje si
zamontowanie zestawu hydroforowego zaprojektowarserpnic o wymiarach
20x15cm. Kanat wentylacji nawiewnej z blachy statpwocynkowanej o wym.
20x15cm typu ,zet” naley wyprowadzé¢ w bruzdzie sciennej na wysokd 2,00m
ponad teren (zgodnie z rysunkiem). Otwor czerpnieaya zabezpieczy siatlky
uniemaliwiajaca przedostawanie giowadow do wetrza kanatow wentylacyjnych.
Krate wentylacji nawiewnej 20x15cm naleumiesci¢c 30 cm nad podiag

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu z hydroforeralimwana bdzie
przez projektowany kanat wentylacji wywiewnej o wyrB0x15cm, ktéry naley
wyprowadzé w bruzdzie sciennej na wysokd& 4,00m nad poziomem terenu. Kanat
naleey wykona z blachy stalowej ocynkowanej. Kratkvywiewrng o wym. 20x15cm
naleey zamontowa 10cm pod stropem pomieszczenia.

Dla zapewnienia wymaganej temperatury w pomieszazehydroforni

o0 kubaturze ok. 39,90hitmin=+4°C) dobrano grzejnik elektryczny AEG konwekcyjny
WKL 1503 S 1500W
- podiczenie przewodem o diugm 1 m, z wtyczk,
- wymiary:

- wysokd¢: 450 mm

- szerok&t: 590 mm

- gkbokas¢: 78 mm
- napkcie zasilania 1/N ~230 50 Hz
- rodzaj ochrony IP 24, klasa zabezpieczenia Il.
- SposOb montai: n&cienny,
- moc grzewcza 1500 W.
- waga: 6,0 kg.

15. Pomieszczenie hydroforni - konstrukcija
Pomieszczenie hydroforni projektujee sklokalizowa& w pomieszczeniach

piwnicznych oficyny aytkowanych obecnie, jako pomieszczenia gospodaktizeelu
realizacji zamierzenia planujezsivykonanie nagpujacych robaot:
. Sciany wydzielajace pomieszczenie
Sciany wykon& z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementoapieninej
obustronnie otynkowanej. W stanie wykaonym s$ciana winna mié€ grubcé
min. 15 cm. Strop ceramiczny nad pomieszczeniemkotyat.
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. Posadzka

Skue istniepcy podest betonowy a posagdzkementow uksztalttowa ze spadkami
w kierunku projektowanej studzienki. Na tak przymeanym podtau wykona

powtoke wodoszczelsn — hydroizolagy z 2 warstw folii w ptynie. Nagpnie podiog

pokry¢ ptytkami ceramicznymi przyklejanymi klejem tego nsgo rodzaju,
co zastosowana folia w ptynie np. SIKABOND T8.

. Stolarka drzwiowa i okienna

W $ciare oddzielagca pomieszczenie hydroforni od korytarza wsik@awidrzwi

atestowane o odporém ogniowej ElI 60. Zdemontowaokienko piwniczne i wstawi
nowe z PCV o wymiarach jak dotychczasowa stolarka.

16. Wytyczne branzowe dla pomieszczenia hydroforni
Brarva instalacyjna:
- w posadzce natg wykona& studzienk betonowg o sr. 500mm i gt. 1,00m. Studgi
zwienczyc kratka zeliwng. W studzience naly zamontowé pomg zatapiala DRENA
18 firmy LFP Leszno (lub rownowag) wraz z przewodem tlocznym PESpn 32mm.
Przewod naley wpiag¢ do istniejcej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu,
- pomieszczenie hydroforni wypasg w wentylacg naturalm nawiewno-wywiewna,
Branza elektryczna:
- nalezy wykon& zasilanie pompy zatapialnej oraz grzejnika elaanggo,
- zasilanie zestawu hydroforowego wykéna przed gtéwnego przeciwparowego
wytacznika padu — HDGs,
- instalacja elektryczna w pomieszczeniu hydrofona by wykonana jako instalacja
wodoszczelna,
- w hydroforni naley zapewnt mazliwos¢ korzystania z przesdoego @wietlenia
0 napeciu 24V,
Branza budowlana:
- przejcia przez przegrody stanage oddzielne strefy garowe naley uszczeln
masami ogniochronnymi,
- drzwi do hydroforni powinny posiad@dpornd¢ ogniows EI60.
- §ciany i strop hydroforni powinny posiagladporndé ogniows REI 120,
- posadzk w pomieszczeniu hydroforni wykoéae spadkiem w kierunku studzienki,
- W istniepcej scianie wewwtrznej naley zamurowad istniegcy otwor medzy
pomieszczeniami

17. _Uwagi koncowe

Catas¢ robot wykonywé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
I Odbioru Robot Budowlano-Montawych oraz obowvdzujacych przepisami BHP na
budowie oraz:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolimdtalacji wodocigowych z rur
stalowych ocynkowanych,
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 W sprawie
bezpieczéstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyi rozbiorkowych
(Dz. U. Nr 47, poz.401)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002m.sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,poz. 690)

- Roboty ziemne realizowagodnie z planem BIOZ opracowanym przez Wykonawc
- W trakcie budowy przykcza wodocigowego odbiorcom dostargzai¢ bedzie woad
beczkowozami. Waog nalery doprowadzi odbiorcom do picia i na potrzeby
gospodarcze, aby unig@zagraen sanitarno-epidemiologicznych.

- Stosowa tylko takie wyroby, ktére zostaly dopuszczone dtosswania
w budownictwie przez ITB, PZH, UDT, CNBOP zgodnigPrawem Budowlanym” —
posiadajce certyfikat na znak bezpiecstwa lub deklara¢j zgodndci (certyfikat
zgodndci) z Polslky Normg lub aprobag techniczig w przypadku Polskiej Normy.

- Inwestor w pomieszczeniach, przez ktére prowadZzest instalacja hydrantowa musi
zapewné min. temperatuy +4°C.

- Po wykonaniu instalacji hydrantowe] nafesprawdz¢ cisnienie i wydajné¢ kazdego
hydrantu paarowego wedtug PN.

- W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwadordnnej gébokasci kanatu
deszczowego (oznaczono na rys nr 1 koloregmdwym) dopuszcza swyptycenie rur
wodochgowej

z zachowaniem przykrycia 1,20m,

- W pomieszczeniu hydroforni nale zdemontowa istniegca izolacg przewodow c.o.
I wykona nowa,

[l. Informacja BIOZ

[EEN

. Podstawy prawne planu bezpiecfstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgdstolity Dz. U. Z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z gdiejszymi zmianami)
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003N sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U.
Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 W sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea
i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )
. Zakres robdét.
Inwestycja obejmuje swym zakresem:
roboty rozbiérkowe nawierzchni drogi, chodnika
roboty ziemne,
utozenie rur wodogigowych wraz z hydrantami zewtnznymi p.pa,
wpiecie do istniejcej sieci wodocigowej,
wykonanie instalacji zewttrznej i wewrtrznej p.pa wraz z zabudow
hydroforu,
hydrantéw wewgtrznych i gdnic,
» zasypanie wykopow,

=

N

YV VY VYV
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» uporadkowanie terenu po robotach budowlanych wraz z odteniem
nawierzchni
drogi oraz chodnika
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane:
% droga powiatowa — ul. Parkowa,
+ kanalizacja sanitarna,
¢ kanalizacja deszczowa,
+» kabel energetyczny,
% siet gazowa,
% sie¢ wodochgowa,
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k& moga stwarzat
zagrozenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

X/

%+ prowadzenie robot w drodze powiatowej — ul. Parkowa

% wspolpraca pracownikow z gikim sprztem drogowym jak: koparki, zavigi
I srodki transportu, ubijaki, walce itp.

% natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie mydae (wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi),

5. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsc

i czas ich wysapienia.

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja iejsce prowadzenia stwarza

szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolni przysypania ziemilub upadkowi z wysokizi:

* wykonywanie wykopoéw liniowych o szerokm 0,80 i gtbokasci do 1,95

0 $cianach
pionowych,

* roboty zwigzane z uyciem ckzkiego sprztu budowlanego oragodkéw transportu
niezlednego do przemieszczania znacznycKcilonateriatdbw, wykonywane przy
uzyciu dzwigow,

* roboty budowlane, prowadzone w pahlilinii komunikacyjnych, na terenie drog
publicznych, po ktorych odbywa esiruch pojazdow istnieje niebezpieasénvo
wypadku z udziatem robotnikow lub uczestnikéw ruchu

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robét ziemnych i rozbiorkowytchprzede

wszystkim:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykd@prak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopiegskoprzestrzennym (brak zabezpieczesten

wykopu przed obsueciem sg; obcihzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem

pochodacym z wykopu),

- osunkcie (zawalenie) gisciany na pracownika

W czasie wykonywania rob6t miejsca niebezpiecziezpagrodze i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.
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Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przyyaiu maszyn
I urzadzen technicznych;
- pochwycenie kfczyny gornej lub kaczyny dolnej przez nag (brak petnej ostony
nagdu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejly koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dgshym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),
6. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonujee sprzed rozpocgiem robét
budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigth,
b) wykonania drég, wyf i przegé dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzeniéciekdw lub ich utylizacji,
e) uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia gwietlenia naturalnego i sztucznego,
g) uradzenia sktadowisk materiatow i wyroboéw

Teren budowy lub robo6t powinien dyw miar potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnydid sprztu wywanego
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych najlewyznaczy miejsca postojowe na
terenie budowy. Szeroké drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powa
by¢ dostosowana dozywanychsrodkéw transportowych. Drogi i giji piesze na placu
budowy powinny by utrzymane we wikkiwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
skladowa@ materiatdw, sprgu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla
woOzkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonsje recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny miespadkoéw wkszych ni 10%.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow otytstupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieakcljnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zadeWianych materiatow lub
wyrobéw jest dopuszczalne przyyeiu drabiny lub schodow.

7. _Informacie 0 sposobie prowadzenia _instruktau pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych.

7.1. Sposob prowadzenia instruktau
Instrukta wskpny — przed przygpieniem do robot — obejmigy charakterystyk
wystepujacych na budowie zagren oraz sposobow przeciwdziatania zagnoiom.
Instrukta stanowiskowy — na stanowisku pracy — obepoyjBHP na stanowisku
pracy.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowa
- zapoznanie pracownikdw z projektem w celu éler@a zakresu inwestycji i rodzaju
robot,
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- zapoznanie pracownikébw z technolpgi wykonywania i rozwizaniami
materiatowymi,
- podanie do wiadonsai rodzajoéw prac i miejsc 0 szczegllnym zagiau,
- poinformowanie kadego pracownika, jakierodki ochrony osobistej powinien
posiada,
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskmiy opracowanymi przez
stuzby BHP,
Oswiadczenie pracownikow o odpowiedzia$nbza naruszenie zasad BHP
Instruktae naley prowadzé w oparciu o:
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporzdzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przykaryywaniu robét
budowlano-montaowych i rozbiorkowych Dz.U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B
7.2. Okreslenie zasad posgpowania w przypadku wysgpienia zagrazenia.

W zaleznoéci od rodzaju wysipienia zagreenia naley niezwtocznie powiadonjj

=» pogotowie ratunkowe 999,

=> straz pozarm 998,
=> policje 997,
=> telefon alarmowy 112 ( tel. komorkoyvy

7.3. Ogolne wymagania na wypadek zag#enia:

W razie powstania zagren do czasu usuggia tych zagreen nalezy:

» dopuci¢ do pracy w warunkach zagmnia jedynie pracownikow niegttnych do

usungcia

awarii, zapewniajc im odpowiednie do tych pracodki ochrony indywidualnej,

 ograniczy do minimum czas przebywania w warunkach zagna,

« pracownikom niezatrudnionym przy pracach ngglrtych do usugicia awarii zakaza

wstepu

do miejsc zagronych,

Pracodawca powinien:

* przedsgwzig¢ odpowiednigrodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagtych

wypadkach, mgiwosci zwalczania pgaréw i ewakuacji pracownikéw, stosownie do

rodzaju prowadzonej dziatalé@ i wielkosci przedsgbiorstwa,

» zapewnt niezlzdny kontakt z zewgtrznymi zespotamiswiadczcymi ustugi,
w szczegllnéci w odniesieniu do zagadiepierwszej pomocy w nagtych
wypadkach, pogotowia ratunkowego, czyftio ratowniczych i zwalczania
pozarow,

* jak najszybciej poinformowawszystkich pracownikdw o potencjalnych istaa@jch
zagraeniach i przedsivzig¢ srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

* przedsgwziag¢ odpowiednie dziatania 1 dostarézyinstrukcje umaliwiajace
pracownikom,

w wypadku wysipienia powanych i nie nadacych sé unikmg¢ zagraen,
zaprzestanie pracy i opuszczenie miejsca pracy adamie si w bezpieczne

miejsce,
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* W poza wyjtkowymi wypadkami, wigciwie umotywowanymi , powstrzynissic od
wezwania do wznowienia pracy przez pracownikéweljgstnieje jeszcze powae
I potencjalne niebezpiecagtwo,
Pracodawca powinien zapewni aby wszyscy pracownicy mogli w wypadku
wysfgpienia powanych i bezpérednich niebezpiecastw dla ich bezpiechstwa
I bezpieczéstwa innych osob, w wypadkach braku kontaktu z oagzca osoly
podejmowa& odpowiednie dziatania, zgodnie z ich wigdzstosowé wszystkiesrodki
techniczne, &dace w ich dyspozycji celem unikmia konsekwencji ze strony
istniejgcych zagraen. Dziatania pracownikdw nie powinny ich stawa niekorzystnej
sytuacji, jeceli postpowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich obgxkow.
7.4. Koniecznd¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczagcej przed skutkami zagrazen.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad mlzawy jest zaopatrgyw srodki
ochrony indywidualnej zgodnie z obaaujacymi w tym zakresie przepisami, a zak
poinformowa& go o sposobach postugiwanig symi srodkami. Dosrodkow ochrony
indywidualnej zalicza si odziez ochronna razsrodki ochrony kaéczyn dolnych
i gornych,
gtowy, twarzy, oczu, uktadu oddechowego, stuchuzegpchrongcy przed upadkiem
oraz srodki izolujgce caty organizm. Dostarczane pracownikom do stas@rodki
ochrony indywidualnej powinny:
- by¢ odpowiednie do istniggego zagrgenia i nie powodowa same z siebie
zZwigkszonego zagtenia,
— uwzgkdniat warunki istniegce w danym miejscu pracy
— uwzgkdniat wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,
- by¢ odpowiednio dopasowane dazytkownika — po wykonanie niegzbdnych
regulaciji
Nie dopuszcza sj aby pracownicy kywali wkasnychsrodkéw ochrony indywidualne;.

8. Srodki techniczne zapobiegajce zagraeniom:
W celu zapobiegania zageniom naley:
- do prac dopfci¢c tylko pracownikow posiadggych stosowne uprawnienia
stanowiskowe oraz przeszkolonych pod wdgm BHP,
- zabezpieczy teren robo6t przez oznakowanie i wygrodzenie (i¢abbstrzegawcze
o wykopach, témy, cswietlone bariery zabezpieczag),
- uzywaé wylacznie w petni sprawnych maszyn i adzer oraz srodkéw transportu
(sprawné¢ maszyn kontrolowacodziennie przed przygtieniem do robot),
- skladow& materialy zgodnie 2z instrukcjami producentow, w ejstach
Z ograniczonym dogpem 0soOb nieuprawnionych,
- zapewnt bezpieczny transport wewtnzny i roztadunek eizkich elementéw,
- w przypadku prowadzenia rob6t w miejscach istiggih sieci podziemnych roboty
ziemne prowadzi sposobemecznym pod nadzorem administratoréw sieci ( zgodnie
z uzgodnieniami braowymi),
- uzywat $srodkdéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami @taskowymi
(kamizelki, buty, kaski, pasy itp.),
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- zapewnt na budowigrodki facznaici telefonicznej, sprtu przeciw paarowego oraz
apteczki pierwszej pomocy,
- wygrodzt teren prac, ustawitablice ostrzegawcze o wykopach,
- przygotowa& mostki i kladki pozwalajce na dajcie i dojazd do posesii,

9. Srodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikow,
- aktualneswiadectwa zdrowia,
- aktualneswiadectwa przydatrigi do wykonywania w/w robot,
- nadzér nad pracownikami przez imienne wyznaczsudg, posiadajca odpowiednie
przygotowanie i déwiadczenie,
- zgtoszenie rozpoezia prac w zalenosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuragcjnnego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenigikich urzdzer lub materiatdw, naley zapewnt taky liczbe
ludzi, aby c¢zar przypadajcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,
Wykonawca zobowzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzyevilanym.

10. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w_strefach
szczegolneqo zaguenia zdrowia lub w_ich sisiedztwie, w_tym zapewniajcych
bezpieczm i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuace na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczxiem robét budowlanych ustélitrag przebiegu rur wodoggowych
oraz miejsca monta zewrtrznych hydrantow nadziemnych a takzapozn&az nimi
osoby wykonujce powysze roboty. Srodki transportu, maszyny i udzenia
techniczne oraz nagdzia zmechanizowane do robét ziemnych budowlanych
i drogowych powinny b§ eksploatowane zgodnie z rozpgizeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrgeia 2001r. w sprawie bezpiecstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych agiz;a mechanicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118, poz.1263dinstrukcy DTR.

W trakcie wykonywania prac nalg przestrzega zasad BHP przedstawionych
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietztsva i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.Nr 4Z.401 z 2003r.

11.Ustalenia kaicowe
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawéeramienne przypisanie,
potwierdzone wiasnecznym podpisem, ustalew nim zawartych do konkretnych
os6b, w zalenosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztatcemiprawnienia
zawodowe, sprawno psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie mee zawieré ustaléh niezgodnych z obowktujagcymi przepisami,
a w szczegolni: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Opracowat:
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