215 stal 7~

R -~
ura
9 ochronna \\\

w_ e

—_————1a

r—-
I wpiecie do ptuczki
zbiornikowej
HP7
oe] DN25
932 stal
18,30 mmmwmmm_ J8.30 b ddasze
"~ Rura
ochronna Rura
HP5 ochronna
DN25 HP6 &
DN25 |
940 stal |
Rura
ochronna 832 stal
1445 SW.N@omnx do pfuczki
. Rura zbiornikowej
_E_ ochronna
932 stal
HP3
50 stal DN25
Rura
ochronna 240 stal |
+0,00 Twpoo Parter Rura
Parter ochronna
+ 1520 + 1330 T
Zo N mo Zo
950 stal 932 stal 950 stal | : 965 stal
5 HP2
B9 DN25

ochronna

— instalacja hydrantowa przeciwpozarowa
— instalacja cyrkulacyjna
[__]- hydrant wewnetrzny dn25 we wngkowe] szafce
hydrantowej 750x650x250mm. Szafka hydrantowa
wyposazona jest w wqz pdtsztywny dt.30m, zawdr
mosigzny dn25 oraz prqgdownice
Zo — zawdr odcinajgcy ze ztaczkq do weza

LEGENDA:
— pion instalacji hydrantowej przeciwpozarowej

ochronna

Rura
ochronna

265 stal

A,v
T\o_oo Parter

$65 stal
ksztattka przejsciowa
PE/stal, #75/65

wpiecie do instalacji hydrantowej p.poz,
wpiecie w budynku Pafacowym (pralnia)

Piwnica

Uwaga: _

— Rury instalacji przeciwpozarowe]j prowadzi¢ po §cianie/ w bruzdach zgodnie z rysunkiem,

— Pion PwH1 na cafej dfugosci nalzy prowadzi¢ w bruzdzie sciennej,

— Pion PwH2 nalezy prowadzié po Scianie pomieszczefi na catej dfugosci. Pion nalezy obudowaé ptytami g—k.

— Rury poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,2—0,5% w kierunku zaworu odcinajqcego, spustowego przy pionie

— Rury prowadzone przez pom. ogrzewane nalezy zaizolowa¢ termicznie przez zastosowanie otulinami gr. 13mm.
Rury prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowaé termicznie otulinami do zastosowania podtynkowego,

— Rury prowadzone przez pom. nieogrzewane nalezy izolowaé termicznie tupinami z wetny mineralnej na zbrojonej folii.

— Przed kazdym pionem hydrantowym zamontowaé zawdr odcinajqcy ze ztqczkq do weza.

— W przypadku prowadzenia pionu w bruzdzie Sciennej na zaworze odcinajgcym nalezy zabudowaé drzwiczki rewizyjne 15x15cm
— Instalacje przeciwpozarowq wykonaé z rur stalowych ocynkowanych,

— Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych.

— Hydranty wewnetrzne DN25 montowaé we wnegkowych szafkach hydrantowych o wym. 750x650x250mm,
— Wysokos¢ osi zaworu odcinajgcego przy hydrancie wynosi 1,35m nad posadzkq pomieszczenia,

— Piony instalacji hydrantowej na catej dtugosci sq pionami nawodnionym.

Biuro proje

(@]
[aQ(e]
<
[72]

N
-4 O
<< N
-
wn
Zz O
H
c -
U r—
>
[
™
> -
O
>\
+
"y N
[}
=
c =
'~ O

7

(@) -
= o]
e O
0n
=

—
- 3

= c
O UV
+ >
~ N

| -

o)

1'

©
=

N

o

o

|

0

(Vo)

, ul. wysockiego 28 p.23

58-304 watbrzych

Biuro

f@]
£ .. .
55 2o 28|92
T B a ge |
[=JPN] +o n .
& n — o
=z
[
N
—_
S
o] o
55 3
3]
o
3§ | §
S .| &
52
O
S © S
5N £ | 3
w— D p§ =
S 8| 2
S =
8 z8 .| <
o
o o S 3
W) = O
m 0T © S
el ~ >~
S S5 O «— c
M 29 . S
o M ‘'c
~— N = k
RN
> N~ 2
N 3 — 35
°Z -
£0 c | g
. o . n ~
vz N | O S
O = = . a.
O | X .0 . S0 | a
X V|5 c=. T m
[} = | PN © =
= N o N o >
@] o ¢ O o c (&)
o) X Q_1 O O = <C
S| N2 m ER
o| O |G ol =
c | o o0 < by
o | ﬂhm,. o | =
— o0X C o | =
o o = oM
-+ = o <C
@] =N g | =
= c | o S o | 2
213 /23 290 L
>~ 0|8Bp 3| &y =
| D » 5 c (=]
£a =2 o9 | N
N | N [} o =
o— < a0 |
c c o] ~
== 2N 2 o=
OWJ| 50| <
- “ | © << ~0 | <t
o O 3 0 X ad
m m m¥E © o _- <C
s 0 O NS | a
= -
s |t |, 5 &
X [} - -+
[3) + [} |17} A
= Q [0] 3
° o | 5 = <
a < — £ (=




