KAROL Janusz Majer 58-560 Jelenia Gora ul Tabaki 22/3
tel. 75 644 80 04, e-mail karol.jm@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY

WYKONAWCZY
SUPLEMENT

Oswiadczenie projektantow
Projektanci oSwiadczaja, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz art. 20 ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane.

Nazwa Kompleksowa informatyzacja Zaktadu Lecznictwa
inwestycji: Odwykowego dla Oséb Uzaleznionych od Alkoholu
Adres inwestycji: |ul. Parkowa 8

58-379 Czarny Bor

Inwestor: Zaktad Lecznictwa Odwykowego dla Osdb
Uzaleznionych od Alkoholu
Projektant: mgr inz. Janusz Majer

INSTALACIE ELEKTRYCZNE | Upr. Nr:  2345/92 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
Sieci i instalacji elektrycznych do 1 kV

Projektant: mgr inz. Piotr Wilczewski
KONSTRUKCIA Upr. Nr:  61/DOS/11 w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

Projekt sporzadzono w lutym 2017r.




Spis tresci

Przedmiot opracowania . .

CzeS¢ Il INSTALACJA AGREGATU PRADOTWORCZEGO

2. Opis techniczny
2.1 Specyfikacja techniczna agregatu

CzeSC Il INSTALACJA KLIMATYZACJI

CzeSCrysunkowa . . ... ... .



Przedmiot opracowania . .

Przedmiotem opracowania niniejszego aneksu jest zmiana parametréw agregatu
pradotwdrczego oraz uszczegotowienie montazu klimatyzacji w serwerowni.

CzesSC |l INsTALACJA AGREGATU PRADOTWORCZEGO

2.  Opis techniczny

2.1. Specyfikacja techniczna agregatu

Zmianie ulegajg parametry techniczne agregatu:

producent: FAST Group Sp. z o.0.
typ agregatu: Hercules D/IA 100P
DANE TECHNICZNE ZESPOLU PRADOTWORCZEGO:

Wymagania podstawowe:

Moc wg ISO 8528:2005 PRP min. 100kVA/80kW. ESP min. 110kVA/88kW,
Napigcie wyjsciowe 400/230V 50Hz,

Uktad sieci TN-S,

Klasa regulacji G3 wg ISO 8528-5:2005,

Panel automatyki zamontowany na ramie agregatu,

Wymiary nie przekraczajace: dtug. 2000 x szer. 1000 x wys. 1600 (z panelem
1800) [mm],

Waga agregatu wraz z paliwem nie wigksza niz: 1400 kg,

Konstrukcja na ramie spawanej z profili stalowych, z wbudowanym zbiornikiem
paliwa o pojemnosci min. 1801 na min.8 godzin pracy przy 100% obciazenia
(100kVA/80kW),

9. Thumiki antywibracyjne pomigdzy rama, a zespotem silnik-pradnica,

10. Akumulator rozruchowy 12 V co najmniej 85 Ah,

11. Thumik wydechu katowy, o skuteczno$ci co najmniej -30dB(A),

12. Automatyczny uktad wstepnego podgrzewania plaszcza wodnego silnika, z wia-
sna pompa cyrkulacyjna, zapewniajacy szybki rozruch w niskich temperaturach
otoczenia,
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13. Wanna retencyjna wychwytujaca wszelkie ew. wycieki ptynow eksploatacyj-
nych 1 paliwa



14. Przepustnice wieloptaszczyznowe z sitownikiem i automatycznym otwieraniem

podczas rozruchu
(zamontowane w drzwiach wejsciowych),

15. Agregat dostosowany do podtaczenia do systemu BMS zastosowanego w bu-

dynku.

16. Zdalny panel kontroli umozliwiajacy zobrazowanie do 16 sygnatow: stanéw pra-

cy 1 alarmow.

Wymagania silnika:

1. Silnik wysokoprezny o pojemnosci 4,5 1. z bezposrednim wtryskiem paliwa, re-
nomowanego producenta, 4-suwowy, uktad rzgdowy, chtodzony ciecza,

2. Moc netto (z wentylatorem) PRP co najmniej 8 7kWm(@ 15000br/min, ESP co
najmniej
96kW @ 15000br/min,

3. Srednie ci$nienie efektywne nie wigksze niz 16bar PRP i 18bar ESP,

4. Spalanie paliwa nie przekraczajace 22,0 I/h (208 g/kWh) przy mocy PRP,

5. Zuzycie oleju silnikowego <0,1% zuzycia paliwa,

6. Elektroniczny regulator predkosci o doktadnosci regulacji £0,25% w stanie usta-
lonym,

Wymagania pradnicy:

1. Napigcie 3x400V + N, 50Hz,

2. Moc znamionowa co najmniej 105kVA/84kW @400V, 50Hz,

3. Klasa izolacji H,

4. Reaktancja podprzejsciowa podtuzna, Xd’<6%

5. Konstrukcja: synchroniczna, samowzbudna, samoregulujaca, bezszczotkowa,
jednotozyskowa

6. Regulator napigcia o doktadnosci regulacji 1% lub lepszej,

7. Zdolno$¢ zwarciowa: >300% 1.,

8. Zdolno$¢ przeciazeniowa: 300% przez 20 sek.

9. Znieksztalcenia THDu: <2% przy petnej mocy 1 <3% przy pracy jatlowe]

10. Stopien ochrony mechanicznej IP23

Wymagania panelu sterowania:

N =

No ok

Stopien ochrony 1P40/20

Komunikacja z BMS za pomoca magistrali szeregowej RS485 z protokotem
MODBUS RTU.

Sieciowa tadowarka akumulatora

Sterowanie wstgpnym podgrzaniem silnika

Styk bezpotencjatowy z sygnalem ,,alarm og6lny”

Reczny START/STOP agregatu

Praca w trybie AUTO-matycznym z funkcja SZR



8. Tryb TEST z funkcja programowania testow okresowych

9. Mozliwos¢ recznego sterowania stycznikami SZR

10.Mozliwos¢ podtaczenia zdalnego panelu sygnalizacji i kontroli pracy z wylacz-
nikiem bezpieczenstwa

11. Sterowanie chtodzeniem (przepustnicami powietrza)

12. Protokoty komunikacyjne: MODBUS, port szeregowy RS 485, oprogramowanie
narzedziowe do ustawiania parametréw agregatu, monitorowania i sterowania
agregatem.

13. Pomiary dostgpne z panelu sterowania:

pradu L1, L2, L3 (cyfrowo)

napigcia pradnicy L1, L2, L3 (cyfrowo)
napigcia sieci L1, L2, L3 (cyfrowo)
czestotliwosci pradnicy (cyfrowo)

mocy pozornej pradnicy kVA (cyfrowo)
mocy czynnej pradnicy kW (cyfrowo)
mocy biernej kVAr (cyfrowo)
wspotczynnik mocy (cos @) - cyfrowo
wyprodukowana energii elektryczna w kWh (cyfrowo)
predkos¢ silnika (cyfrowo)

liczby motogodzin (cyfrowo)

Cisnienie oleju (cyfrowo)

Temperatura chtodziwa (cyfrowo)
napigcia akumulatora (cyfrowo)

e poziomu paliwa (cyfrowo w % 1 w litrach)

14. Sygnalizacja:

e pracy w trybie AUTO

e stanu stycznikow SZR (przy wykorzystaniu funkcji SZR)
e pracy silnika

e zatrzymania

15. Zabezpieczenie (alarm):

niskie ci$nienie oleju

za wysoka temperatura chlodziwa

awaria alternatora silnika / zerwany pasek klinowy
blad rozruchu

za wysokie / za niskie napigcie

za wysoka / za niska czgstotliwos¢

e rezerwa paliwa

16. Historia
1. Sygnatly bezpotencjatowe
2. Alarm og6lny
17. Wylacznik bezpieczenstwa (EPO)
18. Syrena alarmowa



CzeSC Il INSTALACJA KLIMATYZACUI

W pomieszczeniu serwera (pok 225 oficyny) zamontowac¢ nalezy zestaw
klimatyzacyjny Daikin Profesional FTXS25K/RXS25L. Jednostke wewnetrzng
nalezy umiesciC na Scianie zewnetrznej, wewnatrz pomieszczenia 3cm ponize;j
sufitu zgodnie z rys 1a. Dopuszcza sie montaz jednostki wewnetrznej na innegj
Scianie pomieszczenia po uzgodnieniu z inwestorem. Na zewnetrznej Scianie
10cm ponizej dachu nalezy umiesci¢ jednostke zewnetrzng zgodnie
z rysunkiem. Instalacje skroplin nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio do rynny na
zewnatrz.

Dane techniczne:



Jednostka wewnetrzna

k“ﬂ“,*daj_nc:s"'-ff chiodnicza Min./Norn./Maks.
Wydajnosc grzewcza Min/Nom./Maks.

Sprawnosc Chtodzenie

sezonowa

(wedhug EN14825)
Ogrzewanie
(przecietne
warunki
klimatyczne)

Sramnscnoninakalchodzme | EER
przy termp, 357727 abciggeriu COp

Poziom cisnienia  Chlodzenie

akustycznego Ogrzewanie

Zakres pracy Chiodzenie
Ogrzewanie

Czynnik chlodniczy Typ/GWP
Podtaczenie
‘instalacji rurowej

Zasilanie
Prad - 50Hz

kw

kw
Klasa energetyczna
Pdesign kw

SEER

Roczne zuzycie energii kWh

Klasa energetyczna
Pdesign kw
SCOP

Roczne zuzyde energii | kWh

igﬁmi@mrlmcgmmpiepﬂyt?np' Roczne zuzycie energii kWh
PR obcegeni mniceonymi [Klasa energetyczna Chiodzenie/ogrzewanie
Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm
Ciezar Jednostka kg
Matezenie przep. pow. Chiodzenie “Wys/Nom,Nis/Cicha praca m°/min
przez wentylator Ogrzewanie Wysoki/Nom. ‘m*/min
Poziom mocy Chiodzenie Wysoki/Nom. dBA
akustycznej . Ogrzewanie .WysakEfN om. dBA
Poziom cisnienia  Chiodzenie :msi'Nnm.a'Nis.u"Eicha praca dBA
akustycznego Ogrzewanie Wys/ Norn.Nis/Cicha praca: dBA
Podtaczenie Ciecz . Sr.zewn. - ‘mm
instalacji rurowej  Gaz Sr.zewn. mm
Skropliny $r.zewn. mm
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwosc/Napiecie  Hz/V
Jednostka zewnetrzna
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm
Ciezar Jednostka . kg
Matezenie przep. pow. Chiodzenie Wysoki/Niski m’/min
przez wentylator . Ogrzewanie .Wymkb"NiskE ‘m*/min
Poziom mocy akustycznej Chiodzenie .Num JWysoki dBA

'W}lsnki.-'Nisk h“Cichediia’ra_n e dBA
WysokiMiski'Ciche dzialanie dBA
Temp.otoczenia Min.~Maks. °CDB

Temp.otoczenia Min.~Maks, “CWE

DLinst rurowej JZ-JW  Maks. 'm
Réznicy poziomow JW- JZ
Liczba faz/Czestotliwosc/Napiecie
'Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A

Maks. m
Hz/V

FTXS25K
13/25/32 |
1,3/2,8/4,7

A++

2,50

6,37

137

A++

2,50

4,63

755

4,39

452

285

A/A

Bialy
289%780x215

B |
9,1/7,0/5,0/3,9
10,0/8,0

/57

/57
41/33/25/19 |
41/34/27/19

6,35

9,5

18,0
T~/ 50/ 220-240

RXS25K
550x765x285
34
33,5/30,1
28,3/25,6
/61
46/-/43
47/-/44
-10~46
-15~18
R-410A/1,975,
20
15
1~/ 50,/ 220-240
10



Czesc rysunkowa

Rys 1a — Schemat usytuowania urzadzen klimatyzacyjnych.

Egz. nr1

Wykonano w 5 egz.
Egz 1.,

Sporzadzit Janusz Majer
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