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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
. WYMAGANIA OGOLNE

Jezeli Polska Norma nie przenosi normy europejskiej, to w ramach STWiORB powinno si¢ uwzgledni¢
(odpowiednio w podanej kolejnosci): (1) europejskie aprobaty techniczne, (2) wspolne specyfikacje
techniczne, 3) normy mi¢dzynarodowe, (4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne. Jezeli za$ nie zostaly ustanowione aprobaty, specyfikacje, normy i inne
techniczne systemy odniesienia — te, o ktorych mowa akapit wyzej, to dopiero wowczas mozna wykorzystac
w STWIORB w odpowiedniej kolejnosci jak ponizej): (1) Polskie Normy, (2) polskie aprobaty techniczne,
(3) polskie specyfikacje techniczne.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

Kompleksowa informatyzacja Zakladu Lecznictwa Odwykowego dla Oséb

Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze

- instalacja agregatu pradotwoérczego wraz z systemem odprowadzania

spalin i dystrybucji powietrza

2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt branzy budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej oraz instalacyjnych (instalacje sanitarne,
elektryczne oraz niskopradowe) w obiektach budowlanych. Proponowana realizacja polega na budowie
budynku uzytecznos$ci publicznej przeznaczonego na centrum ksztatcenia i rehabilitacji os6b
niepetnosprawnych;

3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.



4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot

budowlanych objgtych specyfikacjami technicznymi (ST).

Roboty stanu zerowego:

- Roboty ziemne

- Fundamenty Zelbetowe

- Izolacje przeciwwodne

Roboty stanu wykonczeniowego — wewngtrzne:

- Tynki

- Oblicowania

- Roboty malarskie

- Podloza

- Podtogi i posadzki

- Sufity podwieszone

- Drzwi wewngtrzne

- Slusarka wewnetrzna

- Wyposazenie wngtrz (wg wymagan szczegolnych)

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji sanitarnych:

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i odprowadzenia spalin

Roboty zwiazane z wykonanie instalacji elektrycznych:

- Instalacje elektryczne w budynku

- instalacje niskopradowe,

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat.

Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia obdt podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
wia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



5. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowsq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$§lonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

6. Odbior robot

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cze¢sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
roboétoraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja



ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czg$ciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.wykonywanych

robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

7. Podstawa platnosci

Warunki ptatno$ci ustala umowa.

8. Przepisy zwigzane

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z

pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnos$ci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych



przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, IIL, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

4. Sciany dzialowe i sufity podwieszane - kod CPV: 45421152-4, 45421146-9

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wewngtrznych $cian oraz obudow z plyt gipsowo-kartonowych

Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

1. Ptyty gipsowo — kartonowe jako obustronne oktadziny powinny by¢ stosowane ptyty grubosci 12,5mm lub
15mm wg PN-B-79405:1997 Iub réwnowaznej. Ptyty gipsowe o wymaganej odpornosci ogniowej wykonac
o grubosci 20mm powinny odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2939/2001.
Wilasciwosci plyt gipsowo-kartonowych:

1) Materiat niepalny. Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe zarowno w wersjach standardowej jak i o
podwyzszonych parametrach odpornosci ogniowej, zostaty zaklasyfkowane jako materialy niepalne.

2) Izolacyjnos¢ cieplna: A = 0,2 W/mK.

3) Stabilnos¢ 1 odpornosé

Plyty gipsowo-kartonowe sa wykonane z rdzenia gipsowego, ktdrego powierzchnie i krawedzie wzdtuzne
oklejono specjalna oktadzing kartonowa. Karton spetnia rolg zbrojenia wzmacniajacego i nadaje ptytom
elastyczno$¢ oraz gtadkos¢ powierzchni. Ptyty odporne na wilgo¢ maja rdzen gipsowy zaimpregnowany
srodkami redukujacymi wchtanianie wilgoci. Znakiem szczegdlnym jest kolor zielony kartonu Plyty odporne
na ogien maja rdzen gipsowy dodatkowo wzmocniony wioknem szklanym.

4) Obrobka przy zastosowaniu standardowych narze¢dzi (noza do ptyt g-k, pity otwornicy, tarnika, pacy
stalowej, szpachelki oraz wkretarki). Starannie opracowane systemy szpachlowania ptyt pozwalaja na
uzyskanie gtadkich powierzchni $cianek, sufitow podwieszanych, oktadzin poddaszy. Doskonate podtoze do
dalszej obrobki Plyty gipsowo-kartonowe stanowia doskonate podtoze do dalszej obrobki jak malowania,
uktadania plytek ceramicznych, wykonywania tynkow itp.

5) Zakres stosowania

Plyty g-k sa produktem, ktéry mozna stosowaé tylko w pomieszczeniach zamknigtych, wewnatrz budynkow.
Minimalna temperatura w pomieszczeniu, w ktorym zamontowano plyty g-k, musi wynosi¢ 5°C a
maksymalna 40°C.

* Plyty gipsowo-wtoknowe grub. 12,5 mm

Ptyty gipsowo-wioknowe sg ztozone z gipsu i widkien celulozy, uzyskiwanych w procesie recyklingu. Na
liniach produkcyjnych, sterowanych komputerowo, po dodaniu wody, lecz bez innych materialow
spajajacych powstaje pod wplywem wysokiego ci$nienia homogeniczna mieszanka tych dwdch naturalnych
sktadnikow w formie twardych plyt, ktére sa nastepnie suszone i przycinane do odpowiednich formatow.



Jest to innowacyjnyi ekologiczny sposob produkcji, poddawany ciagtej doktadnej kontroli jakosci.

Cechy 1 wlasciwosci

- Ekonomiczna produkcja

- wysoka jakos$¢

- ochrona przeciwpozarowa

- izolacja cieplna

- izolacja dzwigkowa.

Tolerancja wymiaréw przy wilgotnosci wzglednej

- dlugos¢ +0/-2 mm

- szerokos$¢ +0/-2 mm

- r6znica po przekatnej <2 mm

- grubo$¢ 10/12,5/15/18 +3/-3 mm

2. Szpachléwka gipsowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B —30042:1993, Gipsowe masy
szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Ksztaltowniki stalowe, zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125 lub rownowaznej,
gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub réwnowaznej lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997 lub
rOwnowaznej

a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubosci 0,60mm

b) poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubosci 0,55mm

¢) oscieznicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubo$ci 2,0mm

d) narozne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubosci 0,6mm

ksztaltowniki moga by¢ wykonane z blachy ryflowanej lub igtowanej. W przypadku stupkéw z blachy
ryflowanej grubo$¢ blachy moze wynosi¢ 0,55+0,05mm

Katowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej
odpowiadajacej wymaganiom normy PN-89/H-92125 lub rownowaznej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
i ksztattu powinny by¢ okre$lone w dokumentacji techniczne;.

4. Welna mineralna lub szklana. Pomig¢dzy ptytami g-k przestrzen moze by¢ wypetniona plytami lub matami
z niepalnej welny mineralnej lub szklane. W zalezno$ci od wymagan dotyczacych izolacyjnosci akustycznej,
cieplnej lub ochrony przeciwpozarowej do wypetniania przestrzeni konstrukcyjnej stosuje si¢ wetn
mineralng w rolkach lub w ptytach. Grubosci i parametry welny mineralnej zgodnie z dokumentacja
projektowa . Wyroby z wetny mineralnej lub szklanej powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

5. Tasémy spoinowe. Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo — kartonowymi oraz w narozach i na
obwodzie $ciany powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z widkna szklanego, siatki, tasmy papierowe lub
inne.

6. Uszczelki (tasmy uszczelniajace). Do uszczelniania potaczen $Scian dziatowych ze stropami oraz Scianami
bocznymi powinny by¢ stosowane uszczelki polietylenowe grubos$ci 3mm lub 4mm lub z welny mineralnej
grubosci 10mm.

7. Wkrety do mocowania ptyt gipsowo — kartonowych do ksztattownikéw nosnych powinny by¢ stosowane
wkrety stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w przypadku mocowania plyt do ksztalttownikow
CW) Iub typu TB (w przypadku mocowania plyt do ksztattownikéw UA). Do taczenia ksztaltownikow
migdzy soba powinny by¢ stosowane wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja, o minimalnych
wymiarach 3,9x11mm. Wkrety powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

8. Laczniki mechaniczne. Do mocowania ksztalttownikow szkieletu nosnego do konstrukcji budynku
powinny by¢ stosowane taczniki mechaniczne okreslone w dokumentacji technicznej obiektu. L.aczniki
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Transport

Przew06z materialow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczenie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac si¢ do wymagan zawartych w
ST ”Wymagania Ogblne”.

Technologia wykonania



Scianki dziatowe:

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i1 okienne. Podczas
prowadzenia montazu oktadzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach 60-80%. Warunkiem przystapienia do robot oktadzinowych jest
zakonczenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac z innymi
pracami wykonczeniowymi. Z uwagi na to, iz w sufitach wystapia zapewne punkty §wietlne nalezy ich
montaz uzgodni¢ zawczasu z Ww. pracami.

Wykonanie $cianek dziatowych i maskujacych z ptyt gipsowo- kartonowych:

- wytrasowanie miejsc montazu,

- zamocowanie ksztaltownikow stalowych do elementow konstrukcyjnych kotkami,

- przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow,

- wypehienie przestrzeni migdzy ptytowej welna mineralng

- szpachlowanie polaczen i stykow,

- zabezpieczenie spoin ta§ma,

- wykanczajace szpachlowanie i cyklinowanie potaczen i stykow.

Sciany dzialowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonania §cian powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w pkt. 2.Szkielet no$ny $cian dziatlowych powinien sktadaé si¢ z ksztalttownikow stalowych
zimnogietych: pionowych stupkow CW wstawianych w profile poziome UW — podlogowy i sufitowy.
Ksztattowniki obwodowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi. W
stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinny by¢ zastosowane uszczelki. Oktadziny
scienne powinny stanowi¢ ptyty gipsowo — kartonowe o grubosci 12,5mm lub 15mm mocowane do
ksztaltownikéw szkieletu no$nego blachowkretami TN (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikoéw
CW) lub typu TB (w przypadku mocowania plyt do ksztattownikéw UA). Rozstaw blachowkrgtow powinien
wynosi¢ 200 — 250mm dla ostatniej warstwy poszycia $ciany oraz 700 — 750mm w poszyciach
wielowarstwowych dla warstwy potozonej glebiej. Sciany dziatowe powinny mieé¢ dylatacje pionowe w
miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstgpach nie wigkszych niz 15m w przypadku $cian

ciagtych (bez usztywnien) o dtugosci wigkszej niz 15m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacja techniczna
okreslonego obiektu. W $cianach dziatowych, moga by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztattownikow o$cieznicowych. Drzwi moga by¢ rowniez montowane w otworach
drzwiowych wykonanych z ksztaltownikéw pionowych (stupkow) CW jezeli spetnione sa wszystkie
ponizsze warunki:

- szerokos¢ otworu drzwiowego 900mm

- wysokos¢ $ciany 2600mm

- masa skrzydta drzwi 25kg

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Obmiar

Jednostka obmiarowa robot jest m 2 . [lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbioér materiatow

Odbior materiatlow 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rownie materiatdow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Ryczalt

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkg obmiarowa, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatléw i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Warunki ptatno$ci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze



- Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000 lub rownowazna

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. [zolacyjnos¢
akustyczna przegrdéd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania. lub

rOwnowazna

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna

przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania. lub rownowazna
- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnos$ci od dzwigkow powietrznych
elementéw budowlanych. lub rownowazna

- PN-EN ISO717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — izolacyjnos¢ od dzwickow powietrznych lub rownowazna

- PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci ogniowej elementow
budynkow lub rownowazna

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkow. Wymagania ogolne i klasyfikacja. lub rownowazna

- PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany. lub rownowazna

- Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian dziatowych w budownictwie
og6lnym lub rownowazna

- Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegrod
pionowych lub rownowazna

- PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskowgglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy. lub rownowazna

- PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki lub rownowazna

- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taSmy ocynkowane lub rownowazna

- PN-B-9405:1997 Ptyty gipsowo - kartonowe lub réwnowazna

5. Nadproza i wience - kod CPV: 45262300-4

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru rob6t zwiazanych

z wykonaniem elementow konstrukcyjnych przy budowie przedmiotowego obiektu, takich jak nadproza,
wience, podciagi, trzpienie itp.

Szczegdlowy sposdb wykonania tych elementdow konstrukcyjnych podano w czgsci konstrukcyjnej projektu.
Zbrojenie, wymiary, szczegoty wykonania wg rysunkow konstrukcyjnych projektu budowlanego.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 lub réwnowaznej (Beton zwykly)

oraz BN-78/6736-02 (Beton zwykly. Beton towarowy)

Stosowana stal musi odpowiada¢ normie PN-82/H-93215 lub rownowaznej (Walcowka i prety stalowe

do zbrojenia betonu)

- Beton konstrukcyjny C25/30 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie mieszanki betonowe;j
powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajacych polskim Normom, mieszanka powinna by¢
dostarczona na budowe z wytworni betonéw gotowa, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiamiPN-
88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegdétowe mieszanki i zbrojenia konstrukeji zgodne z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom. I, czgs¢1. Beton
wykona¢ z nw. materiatow:

-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow,

-kruszywa do betonu, ktore powinno charakteryzowac¢ si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymaga na projektem,

- woda o wilasciwos$ciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350 lub réwnowaznej

- Nadproza typowe prefabrykowane L19

- Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06 lub



rownowazne), klasa, gatunek i srednice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania jakosciowe:
powierzchnie pretow powinny by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sa pozostatos$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem, prety
powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215 lub rownowazna. Stal zbrojeniowa
powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

Sprzet

Wykonawca przystegpujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzgtu:

- betoniarki,

- deskowania systemowego,

- innego sprze¢tu umozliwiajacego wykonanie robot,

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora.
Transport

Przew06z materialow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczac przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania

- belki nadprozowe typu L19 — po 2 sztuki na kazdy otwor lub zespolone sprezone prefabrykowane
dostosowane do szerokosci otworu. Nad wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ nadproza
z elementow prefabrykowanych, belki nadprozowe typu L-19 — po 2 sztuki na kazdy otwor lub podciag
zelbetowy prefabrykowany. Podciagi wykonac¢ jako zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stala
AIIIN oraz strzemionami ®8 (ST0S). W $ciankach dziatowych wykona¢ nadproza zelbetowe
prefabrykowane dostosowane do szerokosci otworu.

Dla elementéw zelbetowych grubos$¢ otulenia zbrojenia musi by¢ rowna co najmniej grubosci otulanego
preta oraz min. 2,5 cm dla plyt i 3,0 cm dla podciagow i zeber.

Dostarczone na budowe zbrojenie powinno mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy). Na powierzchni
pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszezow, farb lub innych zanieczyszczen.
Konsystencja betonu C20/25 nie rzadsza od plastycznej.

Kontrola jakoS$ci robot

Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Najwigksze dopuszczalne
odchytki wykonanych nadprozy nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych w normie

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawcg w trakcie odbiorow czgsciowych
poszczegblnych robot.

Obmiar

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatdw i robot betonem wg specyfikacji tacznie z:

- dostawg stali, wykonaniem i utozeniem zbrojenia wraz ze wszystkimi naktadkami

- wykonaniem i zabezpieczeniem dojazdéw dla samochoddéw specjalistycznych

- wynajmem, dostawa, ustawieniem i, po zakonczeniu rob6t demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw
i zabezpieczen, praca dzwigow i wyciagarek

- wykonaniem stemplowania, wykonaniem otwordw i przej$¢ przez elementy konstrukcyjne dla instalacje
Jednostka obmiarowa jest 1 m3 ulozonego betonu, 1 tona stali i 1 m nadprozy

Odbior robot

Odbioér materiatow

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.



Szczegodlng uwagg nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp.
dostarczonego materiatu.

Odbidr robot

Odbior robdt obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadprozy i otworéw. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru nalezy dokonaé
przez ogledziny.

Odbior wykonania otwordéw okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiaréw, pionu i poziomu
oraz rownosci powierzchni wykonanych otwordw. Najwigksze dopuszczalne odchytki wykonanych otwordéw
nie moga przekracza¢ 40 mm.

Odbiodr koncowy obejmuje:

-sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

-sprawdzenie odbioru materiatow,

-sprawdzenie odbiorow czgsciowych i miedzyfazowych,

-sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja techniczna,
-sprawdzenie prawidtowosci 1 jakosci wykonanych robdt wg wymagan opisanych powyze;.

Ryczalt

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji

kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatléw i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie lub rownowazna PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i

projektowanie lub rownowazna PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze lub

rownowazna PN-88/B-30000 Cement portlandzki lub réwnowazna PN-88/B-30001 Cement portlandzki z
dodatkami Iub réwnowazna PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub
rownowazna PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne lub rownowazna PN-65/B-14504
Zaprawy budowlane cementowe lub rownowazna

6. Roboty wykonczeniowe — kod CPV : 45400000-1

Tynki $cian i sufitow

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru rob6t zwiazanych

z wykonaniem tynkow wewngtrznych przy budowie przedmiotowego budynku.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy

gips tynkarski maszynowy do wykonywania lekkich, wewngtrznych jednowarstwowych tynkow
gipsowych

na sufitach i $cianach za pomoca agregatu tynkarskiego, charakteryzujacy si¢ zwigkszona wydajnoscia i
przyczepnos$cia

- emulsja gruntujaca,

- listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,
Sufity podwieszane

Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzgtem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany przez Inspektora.

Transport

Przew06z materialow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem



opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprz¢tem wymienionym

w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogdlne”.

Technologia wykonania

W zakres robot wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza,

- osadzenie listew naroznikowych,

- zabezpieczenie folig 1 taSma powierzchni narazonych na zabrudzenie,

- przygotowanie zaprawy i wykonanie tynku.

Na $cianach i sufitach wszystkich pomieszczen potozy¢ tynk gipsowy maszynowy grub. 0,5 cm. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0° C.

Przyczepnos¢ tynku zalezy w duzej mierze od prawidlowego przygotowania podtoza. Musi by¢ ono nosne,
czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i stabo przylegajacych kawatkow, a takze
zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepno$¢. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzy¢
czysta woda, a gdy jest bardzo chtonne — pokry¢ srodkiem gruntujacym odpowiednio dobranym do podtoza.
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza. Nalezy
usuna¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypetnic¢ ubytki zaprawa gipsowa o sktadzie: gips budowlany i piasek w
proporcji 1:1 i konsystencji 7-8 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Gdy tynkowane bgda podioza gipsowe,
sciany nalezy zarysowac ostrym dlutem w gesta, sko$na siatke, tak aby glebokos¢ rys wynosita okoto 3 mm.
Przed przystapieniem do tynkowania ptyt widrowo-cementowych ich styki trzeba pokry¢ pasami z siatki
metalowej (zabezpieczonej przed korozja).Zaprawe tynkarska otrzymuje si¢ przez wymieszanie suchej
mieszanki z odpowiednia ilo$cia wody. Tak przygotowana zaprawe narzuca si¢ rOwnomiernie kielnig Iub
maszynowo — agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbiera si¢ drewniana lub metalowa tata, a podczas
uktadania ostatniej wykonczeniowej warstwy tynku — paca. Najtrudniejsza czynno$cia podczas uktadania
tynku (zwlaszcza dla osoby niedoswiadczonej) jest zacieranie. Bardzo wazny jest moment rozpoczgceia tej
czynnosci. Jesli zacznie si¢ zaciera¢ tynk zbyt p6zno, moze doj$¢ do nadmiernego przesuszenia warstwy
powierzchniowej, a wtedy uzyskanie oczekiwanego efektu moze si¢ okaza¢ niemozliwe. Tynk mozna
zaciera¢ na ostro lub na gladko.

Zaprawe z gipsu nalezy przygotowaé bezposrednio przed przystapieniem do tynkowania. Do gipsu
tynkarskiego nie nalezy poza woda stosowac zadnych opozniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatorow.
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspotczynnik wodno - gipsowy w/g = 0,45-0,48. Poczatek
wigzania zaprawy nie moze by¢ krétszy niz 60 min. od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego woda.

Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajac si¢ ku dotowi. Nalezy
stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.

Spoiny migdzy ptytami stropowymi szpachlowane na siatce z widkna szklanego. Przy wykonywaniu tynkow
nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na doktadng recepture i kazdorazowo sprawdzaé partig sktadnikow,
szczegolnie ich wilgotnos¢.

Kontrola jakoS$ci robot

Badania kontrolne gotowych tynkéw wewngtrznych dotycza sprawdzenia:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- przyczepnosci tynku do podtoza

- grubosci tynku

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czegsciowych
poszczegdlnych robot.

Obmiar

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe materiatow, robocizng, pracg wszelkiego rodzaju sprzetu, agregatow,
rusztowania, pomosty, prace porzadkowe listwy naroznikowe, kity trwale plastyczne, uszczelki dylatacyjne



i wszystkie inne materialy niezbedne do prawidlowego wykonania tynkow.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego tynku

Odbior robot

Odbioér materiatow

Odbidr powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior winien obejmowaé
sprawdzenie ich wlasciwos$ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
“aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Odbidr robot

Odbidér migdzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac remontowych:

- sprawdzenie przygotowania podtoza $cian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci, réwnosci i stanu
zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkow od plaszczyzny

1 odchylenia krawedzi od linii prostej,

- dla tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolne;j
2 metrowe;j,

dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m, sprawdzenie odchylenia
powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 3 mm na I m i nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.),

dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na 1 m i ogolem nie wigcej niz 10 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi,

- sprawdzenie wykonania grubos$ci warstw, barwy, jakosci, gtadko$ci, przyczepnosci, itp.,

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych

nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbidr koncowy robot tynkarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowa, umowa, mniejsza specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogl¢dzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakos$ci 1 prawidlowosci uzytych materiatlow na podstawie protokotow odbioru materialow
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robo6t na podstawie zapisow w dzienniku
budowy

1 protokotow odbioréw mig¢dzyfazowych,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw technologicznych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowos$ci wykonania tynkéw nalezy dokonaé po uzyskaniu przez powierzchnig pelnych
wlasciwosci techniczno-uzytkowych.

Ryczalt

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatléw i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamoéwienia.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami lub réwnowazna

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub réwnowazna

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne lub réwnowazna

PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych lub réwnowazna
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe lub réwnowazna

7. Wewnetrzna instalacja wentylacji - kod CPV: 45331200-8, 15262610-0
Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robot zwigzanych

z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i odprowadzenia spalin.

Zakres stosowania ST



wykonawczym

Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania ze sprze¢tu podanego w kosztorysie.

Transport

Kanaly moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdhuz §rodka
transportu, zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac §cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu. Transport kregow
powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych. Kruszywa moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania

Przewody wentylacyjne, odprowadzenie spalin

Materiaty z ktorych wykonywane sa kanaty stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacji. Jezeli nie ma zadnych przeciwwskazan (wymagania przeciwpozarowe,
srodowisko agresywne, temperatura, itd.) to przewody nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;j.
Przewody prostokatne taczy¢ za pomoca kohierzy.

Przewody okragte (spiro) taczy¢ za pomoca potaczen wtykowych (nypel, mufa).

Jako uszczelnienia stosowac elastyczna tasme klejaca z tworzywa sztucznego, pierscienie
samouszczelniajace z gumy EPDM, itp.

Na potrzeby okresowej kontroli kanaléw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy wykona¢ otwory
rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie moga obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomigdzy otworami nie powinno by¢
wigcej jak dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45st . Ponadto nalezy zapewni¢ dostep (w zaleznosci od
koniecznosci z jednej lub obu stron) do przepustnic, klap ppoz., nagrzewnic, ttumikdéw hatasu, filtrow
kanatowych, itd.Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.

Przej$cia przez przegrody p.poz nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Materialy

- Wykaz elementdw, urzadzen wentylacji mechanicznej i odprowadzenia spalin podano w projekcie
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sa od 50 do
100 mm wigksze od wymiarow zewngtrznych przewodow lub przewodow z izolacja.

Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetna mineralna lub innym materiatem
elastycznym o wlasciwosciach izolacyjno thlumiacych np. Klimafix 40mm.

Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym w czg$ci rysunkowej projektu.

Ponadto nalezy:

- Wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) pod konstrukcje wykonywaé wedtug domiaru na budowie;

- Nalezy zwraca¢ uwagg by kanaty montowa¢ w taki sposob by kohierze nie znajdowaly sie pod
podciagami;

- w miejscach w ktorych przewody sa narazone na dziatanie czynnikow zewngtrznych kanaty nalezy
zaizolowa¢ welna mineralng o grubosci 80mm i1 zabudowac¢ ptaszczem z blachy aluminiowej
Agregatorownia nie posiada wentylacji grawitacyjnej i dlatego nalezy ja wykona¢ zgodnie z projektem.
W celu wykonania wentylacji grawitacyjnej, zgodnie z opinia kominiarska, nalezy wykona¢ w $cianie kratke
wentylacyjna i wyku¢ w $cianie kanat

o przekroju 14*14cm a nastgpnie potaczy¢ z kanatem nr 3 na parterze

Kontrola jakosci robot



Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
Jako$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow czg§ciowych
poszczegblnych robot. Jakos¢ robdt powinna by¢ zgodna z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” wyd. Arkady

Obmiar

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materialdéw 1 wykonanie robot tacznie z dostawa, montazem i, po
zakonczeniu rob6t, demontazem potrzebnych zabezpieczen.

Jednostka obmiarowa jest 1 mb wentylacji mechaniczne;j

Odbior robot

Odbioér materiatow

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbior ten
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwos$ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych aprobat technicznych” i innych dokumentdéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg itp. dostarczonego materiatu.
Odbiodr robot

Wykonaweca jest zobowiazany do kontroli robét, ktéra powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych w nawiazaniu do podanych stalych punktow wysokos$ciowych z
doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza

z kruszywa mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podloza nie powinno przekraczac¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

Odbidr koncowy polega na:

-sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich
postanowien,

-sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzglgdniajac wszystkie zmiany

1 uzupetnienia,

-sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacja montazu

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych, tom II — ,,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 pdz. 1157, Nr
120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr
129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 p6z. 676)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 pdz. 690) Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" wyd.
Warszawa, wrzesien 2002 r.

PN-EN 1507:2006 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania lub
réwnowazna.



PN-B76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych lub
réwnowazna.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego lub rownowazna.
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. lub réwnowazna.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
lub réwnowazna.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia lub rownowazna.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego lub
réwnowazna.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

lub réwnowazna.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji lub rownowazna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - kod CPV 45310000-3, 31122000-7 , 31320000-5 , 45315100-9

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot zwiazanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych przy budowie przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy

Materiaty, elementy i urzadzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadaé Polskim
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do
maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu
wywiesi¢ odpowiednig instrukcj¢. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Zabronione jest przekraczanie parametrow
technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie.

Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukeji itp. niezbgdnych do wykonania robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegaé zalecen wytworcow, a w szczegolnosci :

- zabezpieczy¢ transportowane urzadzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrzasami oraz przesuwaniem si¢
wewnatrz tadowni, na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio
zabezpieczy¢ 1 przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparaturg rejestrujaca, przekazniki oraz
inng aparatur¢ mniej odporna na wstrzasy i drgania.

- aparaturg i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukceji oraz aparatow na stanowiska montazowe bezposrednio
przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego. W czasie transportu i
sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli
0 izolacji z tworzyw poprzez zatozenie na oczyszczonej powloce kapturkow termokurczliwych.
Technologia wykonania



Przed montazem agregatu pradotwdrczego nalezy go rozmontowac i wnie$¢ do pomieszczenia

w czesciach ze wzgledu na zbyt waskie drzwi wejsciowe. Po posadowieniu ramy nalezy umiescic¢
na niej pradnicg i silnik. Agregat potaczony jest z rozdzielnica gtéwna budynku do istniejacego
SZR (samoczynnego zataczenia rezerwy) kablem 5*YKY 1*70, utozony w korytku kablowym.
Samoczynne uruchomienie i zataczenie agregatu realizowane jest automatyka agregatu.

Agregat nalezy potaczy¢ z uziemiona gléwna szyna wyrownawcza z6tto-zielonym przewodem
LY 16mm. Na potrzeby wewngtrzne agregatu nalezy polaczy¢ agregat kablem CYKY-J 5*%2,5 ana
potrzeby sterowania kablem CYKY-J 12*1,5 z istniejacym SZR. Do sterowania przepustnicy nalezy
zastosowac kabel HOSVV-F 3G1 utozony w listwie.

W pomieszczeniu agregatorowni nalezy zamontowac¢ dwie nowe oprawy o$wietleniowe i zasili¢ przewodem
YDY3*1,5 z istniejacej instalacji. Oprawa w przej$ciu powinna posiada¢ 2h podtrzymanie przy zaniku
napigcia.

Instalacja sieci dedykowanej
Dla potrzeb zasilania instalacji nisko pradowych oraz stanowisk przewidziano odrebna instalacj¢ zasilajaca
230VAC. W tym celu zaprojektowano wykonanie dodatkowych zabezpieczen tych linii.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyeliminowania mozliwos$ci powstania napigcia dotyku migdzy poszczegdlnymi urzadzeniami i
rurociagami wyposazenia technologicznego oraz dla odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych
przewiduje si¢ wykonanie miedzy tymi elementami potaczen wyrownawczych. Instalacja polaczen
wyréownawczych objgto agregatorownig. Konstrukcje korytek kablowych nalezy podiaczy¢ do glownej
listwy wyréwnawczej budynku. Polaczenie nalezy wykona¢ linka LgY 6mm?2 do glowne;j listwy
wyrownawczej. Glowna szyna uziemiajaca instalowana jest w pomieszczeniu rozdzielnicy gtowne;.
Przewody odprowadzajace taczy¢ z przewodami uziemiajacymi wyprowadzonymi z uziomem
fundamentowego. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 62305. Catos¢ ujgta

w projekcie konstrukcyjnym.

Ryczalt

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkg obmiarowa, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakoSci uzytych materialdw i jakos$ci wykonania robdt, na podstawie wynikdw
pomiarow i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

Wszystkie prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektrycznych PBUE

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r nr 473, Dziennik Ustaw nr§1

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Roboty elektryczne. Tom V
- PN-92/E-05009/41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub rownowazna

- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czgs¢ 1: Wymagania
ogo6lne i strefy biurowe lub rownowazna

- PN- EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 1 : Specyfikacja i
zapewnienie jako$ci lub rownowazna

- PN-EN 50174-2 : 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz¢$¢ 2 : Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow lub rownowazna

- PN- EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania lub rownowazna

- PN-EN 50310 : Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprze¢tem informatycznym lub rownowazna

- PN-IEC 60364-3:2000 lub rownowazna

- PN-IEC 60364-4-41:2000 lub rownowazna

- PN-IEC 60364-4-442:1999 lub réwnowazna</s



