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WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
okablowania oraz instalacji elektrycznych dla projektu Kompleksowa informatyzacja Zaktadu
Lecznictwa Odwykowego dla Osob Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze, Budowa sieci
teleinformatycznej w technice swiattowodowe;.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Szczegotowa Specyfikacja
Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych dla projektu Kompleksowa
informatyzacja Zaktadu Lecznictwa Odwykowego dla Os6b Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym
Borze, Budowa sieci teleinformatycznej w technice swiattowodowe;.

1.4. Okre$lenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej
sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz ST -0. “Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich
wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST —0 ”Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robot elektrycznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Materialami sa: - kable elektryczne YDY 3x4mm? - zasilania z
tablic rozdzielczych - obwody gniazd wtyczkowych - rury ostonowe -

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Materialy powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostana przez Inspektora.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w
specyfikacji - Wymagania ogélne . Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materialow
4. TRANSPORT Materiaty na budowg powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami
transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram



robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.1.Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Instalacje prowadzone sa w korytkach kablowych i listwach PCV

5.3. Przejscia przez $ciany Przejécia przez Sciany powinny speiniaé nastepujace wymagania: -
wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. - przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, przejicia przez przegrody
p.poz nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

5.4. Montaz sprz¢tu, osprzetu i opraw o$wietleniowych Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy
mocowa¢ do podloza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do
mocowania sprz¢tu i osprzgtu moga shuzy¢ konstrukeje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przykrecone do podloza za pomoca kotkow i §rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkregcanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakoéw za pomoca
kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

5.5 Podejscie do odbiornikéw PodejScia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Do odbiornikoéw
zamocowanych na $cianach, stropach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami ulozonymi na tych
$cianach, stropach.

5.6. Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej podtynkowej nalezy: przewody i kable uszczelnia¢
W sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich
uszczelniaczy. Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie: — utozenia przewodow i zainstalowania
osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych
scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet
oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable
uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica glowicy i otworu
uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu. Po
dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien. 60
5.7. Laczenie przewodow W instalacjach elektrycznych wngtrzowych, taczenia przewodow nalezy
dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga
by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku
zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a
nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed
korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodoéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Przylaczanie odbiornikow Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny
by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukeji
odbiornika i warunkow technologicznych.

5.9. Proby montazowe Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace
badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
prob obejmuje: —pomiar rezystancji izolacji instalacji —pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczenie —pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczenie wylacznikiem réznicowopradowym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] 1 przepisow [6].
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé: —
zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa, —wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego
i neutralnego do gniazd —zataczanie punktow $wietlnych zgodnie z zatozonym programem —
wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru. Przed przystapieniem do
pomiarow i badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiarow. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wyniki badan.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje cala wydzielong instalacje¢ elektryczna. Wszystkie wyniki obmiaru
wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiaréw jest niezbgdna do udokumentowania
wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Obmiaru wykonanych robot dokonuje
kierownik budowy. Dtugos$ci pomigdzy poszczegdlnymi punktami bgda obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Objetosci beda wyliczane w [m?], a powierzchnie w [m?], a
sprzet i urzadzenia w [szt]. Przy podawaniu dlugos$ci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnosé
do dwoch znakdéw po przecinku. Ilosci ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w
kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Do obowiazkow Wykonawcy nalezy
zglaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Gotowos$¢ danej
czg$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 61

8.2. Odbiory czesciowe Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czg$ciowe

8.3. Odbiory koncowe Odbioér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

8.4. Odbiory ostateczne - pogwarancyjne Ocena wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji Projektowe;j
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych.

8.6. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego Do odbioru wykonanych instalacji elektrycznych
Wykonawca jest obowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty: - oSwiadczenie kierownika
budowy o zgodno$ci wykonania instalacji - projekt powykonawczy, instrukcje specjalistyczne. -
szczegotowe specyfikacje techniczne - dziennik budowy i ksiazke¢ obmiarow - wyniki badan i
pomiaréw kontrolnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robot i
pomiaréw pomontazowych. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty beda okreslone w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” PN-
EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa PN-IEC 60898:2000 Sprzet
elektroinstalacyjny PN-EN 12464-1 , Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy” PN-IEC
61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne. PN-87/E-90056. Przewody
elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce
polwinitowej, okragte. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej. PN-76/E-90301. Kable
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV. PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o§wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Czg$¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach. 62 SST-4.2



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALOWANIE OKABLOWANIA
KOMPUTEROWEGO 453143200 1.

WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem okablowania
strukturalnego na budowie p.n.” Kompleksowa informatyzacja Zaktadu Lecznictwa Odwykowego
dla Os6b Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze - budowa sieci teleinformatycznej w
technice $wiattowodowe;j.
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot wehodzi w sktad dokumentacji przetargowej i jest jednym z dokumentow kontraktowych przy
zawarciu umowy i realizacji robot okreslonych specyfikacja i dokumentacja projektowa.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
zawieraja wymagania ogolne, wskazania norm i standardéw dla robdt montazowych sieci
strukturalnej oraz sa zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamowien Publicznych
wraz ze zmianami (Dz. U. nr 164/2006) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych.
1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej
sa zgodne z obowiazuja- cymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w SST -00.Wymagania ogolne.
2. MATERIALY
2.1. Materialy — wymagania ogolne Wszystkie dostarczone na plac budowy i zastosowane przez
wykonawce materiaty i urzadzenia, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument przez producenta.
Inne materialy i urzadzenia powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na polecenie inspektora
nadzoru.
2.2. Atesty dla materialow W przypadku materiatéw, dla ktorych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowg musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem robo6t inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materiatdow z warunkami podanymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane przez inspektora
nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow, nie zostana one zosta¢ uzyte. Podstawowe definicje dla
dokumentow jako$ciowych materiatow: * Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez
upowazniong jednostke certyfikujaca, stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego wyrobu. *
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczna dla badanego wyrobu. * Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy
przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego 63 obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne
co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan. Dla
oceny materialdw maja istotne zastosowanie:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.
2. Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jesli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi specyfikacji technicznej. 3. W przypadku materiatow,
dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez specyfikacj¢ techniczna, kazda partia dostarczona
musi posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe



musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom norm Materialy przeznaczone do budowy instalacji,
uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne z normami, dokumentacja techniczna lub
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z
placu budowy. Kazde zastosowanie materialow lub urzadzen, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez inspektora nadzoru sa wykonywane na ryzyko wykonawcy i moga by¢
odrzucone. Takie roboty moga by¢ uznane za wadliwe i nieoptacone.

2.4. Sktadowanie 1 przechowywanie Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy i
urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem,
utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Materialy w kazdej chwili musza by¢ dostgpne dla przeprowadzenia kontroli przez
inspektora nadzoru, az do chwili kiedy zostana zabudowane lub uzyte.

2.5. Stosowanie materiatéw zamiennych Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w szczegdlnym przypadku
materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie budowlanym, wykonawczym
lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru.
Wybrany i zatwierdzony typ materiatu lub urzadzenia zamiennego, nie moze by¢ zmieniany w
terminie pézniejszym bez akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. Zmiana materiatu lub
urzadzenia powinna by¢ naniesiona i opisana w dokumentacji powykonawczej budowy lub robot.
2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty przewidziane do budowy sieci strukturalnej, ktore
w sposob trwaly sa szkodliwe dla srodowiska, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
stosowania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu przekraczajacym
dopuszczalne normy. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie realizacji prac
budowlanych, a po ich zakonczeniu ich szkodliwos$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technicznych producenta. Jezeli okaze sig, ze wymagaja tego odpowiednie
przepisy, zamawiajacy powinien otrzyma¢ kazdorazowo zgode na wykorzystanie takich materiatow
od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

2.7. Materiaty okablowania strukturalnego — wymagania szczegotowe:

1. Elementy pasywnej sieci strukturalnej powinny posiada¢ $wiadectwo co najmniej jednego
niezaleznego laboratorium badawczego. Certyfikaty powinny by¢ odpowiednie dla typu i
parametrow wskazanych w dokumentacji projektowe;.

2. Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego beda posiadaty parametry zgodne z
wymaganiami dla kat. 6e. Jako$¢ komponentow powinna by¢ udokumentowana przedstawionym
poswiadczonym certyfikatem producenta.

3. System okablowania strukturalnego musi zapewnia¢ wszystkie elementy toru transmisyjnego
(kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przylaczeniowe, panele krosowe). Wszystkie
komponenty systemu okablowania strukturalnego (sie¢ logiczna) powinny by¢ wyprodukowane 64
przez jednego producenta. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru
poswiadczonego certyfikatu producenta wg. Wytycznych dokumentacji projektowe;j.

4. System okablowania w szafie dystrybucyjnej ma si¢ sktada¢ z 24 portowych paneli z
nieekranowanymi gniazdami RJ45 kat.6e, wytrzymatych na co najmniej 750 krotne operacje
wlaczania i wylaczania kabli potaczeniowych i krosujacych. System okablowania strukturalnego
musi by¢ wyposazony w funkcje zarzadzania okablowaniem bez konieczno$ci stosowania
niestandardowych kabli krosowniczych. 3. SPRZET Wykonawca jest zobowiazany do stosowania na
budowie jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robodt, zarowno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu. Uzywany sprzet i narzedzia powinny mie¢ aktualne atesty
oraz badania techniczne dopuszczajace do uzytkowania. 4. TRANSPORT Materiaty przewidziane do
wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad
kodeksu drogowego. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przesuwaniem i
przewrdceniem. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania materiatow i
urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen producentow, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami. Urzadzenia i aparaturg ostroznie
zatadowywac 1 zdejmowac, nie narazajac na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczna,



obowiazujacymi przepisami, normami i poleceniami inspektora nadzoru. Rozpoczgcie robot moze
nastapi¢ po przekazaniu wykonawcy przez inwestora protokotem terenu budowy, pozwolenia na
budowe, dziennika budowy i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien teren
budowy oznakowac i wyposazy¢ plac budowy w sprzet p. poz. zgodny z warunkami i planem p. poz.
budynku, w ktorym wykonywane bgda roboty. Sposob wykonania robot montazowych i jakos¢
materiatlow powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami, specyfikacja i
dokumentacja projektowa. Okablowanie strukturalne, montaz koncowek w gniazdach i panelach
krosowych itp. nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta sytemu okablowania, jako
podstawa do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego dla wykonanej struktury pasywnej. Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ wszelkie roboty montazowe przestrzegajac przepisow BHP 1 p.poz.,
wytycznych bezpieczenstwa, wymagan dla wymagan sktadowania i transportu materiatow i
urzadzen. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ porzadek w miejscu wykonywania robot.
Wykonawca zabezpieczy wyposazenie uzytkowe pomieszczen, w ktorych prowadzone sa roboty
przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Pomieszczenia po zakonczeniu prac powinny by¢ przekazane
zamawiajacemu w stanie technicznym odpowiadajacym stanowi pierwotnemu. Po zakonczeniu
robot wykonawca usunie poza teren budowy sprzet, materialy, odpady i instalacje tymczasowe oraz
doprowadzi miejsce wykonywania robot do stanu pierwotnego. Przy wykonywaniu robét
wykonawca bgdzie respektowaé prawa patentowe lub inne prawa wilasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoscie wykorzystania
opatentowanych i zastrzezonych rozwiazan projektowych, licencji, oprogramowania, urzadzen,
materiatow lub metod i na biezaco bgdzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac odnosne dokumenty. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne
wydane zaré6wno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz regulacje prawne i wytyczne, ktore sa
zwiazane z prowadzonymi robotami.

5.2. Wykonanie robdt - wymagania szczegolowe

5.2.1. Struktura okablowania strukturalnego — zalozenia Dla struktury pasywnej okablowania
strukturalnego przyjeto topologie gwiazdy z jednym centralnym punktem dystrybucyjnym. Catosé
instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o materialty wymienione w dokumentacji technicznej. Roboty
montazowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej certyfikat producenta 65
systemu okablowania.

5.2.2. Trasowanie i uktadanie listew montazowych Przy wytyczaniu tras kablowych nalezy
uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasy listew
montazowych i uktadanych przewodoéw powinny by¢ proste, wytyczane w liniach poziomych i
pionowych w odniesieniu do $cian i stropow. Listwy montazowe uktada¢ stosujac komplet
elementow taczeniowych (narozniki, taczniki, itp.) zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie
pokrywy powinny by¢ dopasowane i zapewnia¢ mozliwos$¢ tatwego montazu i demontazu w celu
naprawy, konserwacji i rozbudowy. Przej$cia listew przez $ciany i stropy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi
wytrzymalos¢ ogniowa tych elementow. Sprawdzenie wykonania uszczelnien p.poz. podlega
odbiorowi przed zakryciem i powinno zosta¢ potwierdzone zapisem odbioru czg§ciowego w
Dzienniku Budowy. Listwy istniejace, otwierane dla celow montazowych, nalezy zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem i rozkompletowaniem.

5.2.3. Montaz przewodow 1 osprzetu struktury pasywne;j

1. Uktadanie przewodéw powinno by¢ prowadzone z uwzgl¢dnieniem zalecen producenta, gigcie
przewodow nalezy wykona¢ z zachowaniem norm TIA/EIA-568-1.

2. Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie moga w czasie instalacji, ani po niej bynarazone
na naprezenia.

3. Przewody w miejscach montazu (gniazda konicowe, panele krosowe) powinny mie¢ odpowiedni
zapas.

4. Przy zaprawianiu przewodow na gniazdach i panelach krosowych nalezy zapewni¢, aby odcinek
rozplecionego przewodu byt jak najkrétszy.

5. Gniazda koncowe w pomieszczeniach powinny by¢ rozmieszczone z uwzglednieniem ksztattu i
zagospodarowania pomieszczenia, a takze dostgpu przez obstugg w celu wykonania przetaczen,
konserwacji i napraw.

6. Rozszycie przewodoéw na gniazdach koncowych i panelach krosowych nalezy wykona¢ wg.
sekwencji EIA/TIA 568B.

5.2.4. Montaz szafy krosowniczej W pomieszczeniu serwerowni nalezy wykona¢ montaz szafy



krosowniczej zgodnie ze schematem szafy krosowniczej. Z istniejacej szafy krosowniczej nalezy
przetozy¢ wszystkie urzadzenia (switche) .. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca
jest zobowiazany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem wtasno$ci Inwestora, publicznej i
prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopetnienie obowiazkow, niewlasciwe prowadzenie robot lub w
skutek braku koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci, to wykonawca na swoj koszt naprawi, odtworzy lub odkupi uszkodzona wtasnos¢. Stan
uszkodzonej, zniszczonej, a nastgpnie naprawionej wtasnosci w zakresie powstatej szkody powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca ma obowiazek zna¢
1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 1 wytyczne w zakresie ochrony srodowiska
( w tym zasad i procedur sktadowania i utylizacji materiatow szkodliwych i niebezpiecznych). 5.4.
Przestrzeganie przepisow BHP i p. poz. W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy
BHP i p. poz. odno$nie bezpieczenstwa i higieny pracy. W takim zakresie wykonawca zobowigzany
jest przeszkoli¢ osoby skierowane do prac na budowie. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostegpem osob trzecich. Miejsca przechowywania sprzgtu p. poz. i
materiatow tatwopalnych zostana oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem, wywolanym w wyniku prowadzonych robot. Kierownik budowy
sporzadzi plan ochrony i dostosuje organizacj¢ placu budowy do szczegétowych wytycznych plany
ochrony. Budowe nalezy oznakowac¢ tablica informacyjna, tablicami wskazujacymi kierunki
transportu i skladowania materiatow oraz ewakuacji. Wszyscy 66 pracownicy zostang przeszkoleni
na stanowisku pracy. Wykonawca zadba o to, by roboty nie byty wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych norm sanitarnych. Wykonawca
zapewni odpowiedni sprzet oraz odziez ochronng dla 0so6b zatrudnionych na budowie. Wszystkie
koszty zwiazane z wykonaniem zabezpieczenia budowy sa zawarte w cenie umownej i nie stanowia
dodatkowego kosztu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie wykonania robot i
materiatow w zakresie ich zgodnosci z dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna i
instrukcjami Inspektora nadzoru. Kierownik budowy robot jest zobowiazany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot, z czgstotliwoscia uzgodniong i zaakceptowana przez
inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan i testow, w celu
wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych i wbudowanych materialow oraz jakosci
realizowanych robot z dokumentacja projektowa. Zakres kontroli jako$ci obejmuje: - sprawdzenie
zgodnosci wykonania robot i zastosowanych materiatdw, wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami, - poprawno$¢ wykonania przejsé instalacji przez
stropy 1 §ciany, - wykonania uszczelnien p. pozarowych, - prawidtowos¢ standardow rozszycia
przewodow w gniazdach i szafie dystrybucyjnej, panelach krosowych, tacznicach kablowych itp., -
prawidtowos$¢ umieszczenia oznakowania gniazd i opisOw paneli krosowych w szafach
dystrybucyjnych, - - badanie parametréow torow sygnatowych sieci komputerowej — badania
wykona¢ dla kazdego toru osobno, - sprawdzenie wykonania dodatkowych zalecen projektanta lub
inspektora nadzoru oraz zmian wprowadzonych w dokumentacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

8. ODBIOR ROBOT Odbiér robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych tom V Instalacje elektryczne. Koncowego odbioru
dokonuje inwestor, ktory ustala komisj¢ odbioru z udzialem przedstawicieli wykonawcy ,
odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika , p. poz. itp. Komisja odbioru powinna: - zbadac¢
kompletnos¢, aktualnosé i stan dokumentacji technicznej i zaakceptowac ja - dokonaé bezposrednich
ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jako$ci robdt i zgodnosci z otrzymana
dokumentacja - sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzadzen oraz dokona¢ wyrywkowych pomiaréw
zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami 8.1. Wymagania gwarancyjne i obstuga
serwisowa 1. Wykonawca musi gwarantowac poprawne dziatanie elementéw pasywnych instalacji
okablowania strukturalnego w okresie minimum 20 lat, reasekurowane przez producenta systemu
oraz 36 miesigcy na kompletny system okablowania ( logika i elektryka), liczony od daty podpisania
protokotu koncowego. Certyfikat ten musi zosta¢ przedstawiony najp6zniej w momencie zgltoszenia
do odbioru koncowego. 2. Wykonawca musi zapewni¢ przyjmowanie faksem lub mailem zgloszen o
awarii systemu 24 godziny na dobg przez 7 dni tygodnia. 3. Wykonawca musi zapewni¢ naprawe
okablowania strukturalnego oraz usunigcie wszelkich wad funkcjonalnych i uzytkowych systemu w
terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgloszenia awarii ( w odniesieniu do struktury pasywnej). 4.



Wykonawca wyrazi zgode na ptacenie kar umownych wynikajacych z op6znienie napraw
gwarancyjnych. 5. Wykonawca musi zapewni¢ udzielanie nicodptatnych konsultacji i pomocy
technicznej (tzw. Hotline) w zakresie przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji w godz. 9:00-
15:0 w dni robocze. 67 6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do $wiadczenia odptatnego serwisu
pogwarancyjnego dotyczacego przedmiotu zamowienia przez okres co najmniej 5 lat po uptywie
okresu gwarancji. 7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia, instalacji, konfiguracji oraz
przetestowania wszystkich urzadzen zainstalowanych w strukturze sieci w miejscu ich uzytkowania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI Podstawa ptatnosci beda ustalenia zawarte w umowie pomigdzy
Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Wykonawca zobowiazany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy
prawne wydane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne , ktore sa zwiazane z prowadzonymi robotami.

10.1. Przepisy i rozporzadzenia: - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 tekst jednolity (Dz. U.
156/poz. 117,118 z 2006 1.) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. - Rozporzadzenie
MSWiA z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenow. - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
5.08.1998 w sprawie aprobat i kryterioéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. nr 107/poz. 679 oraz z 2002r nr 8/poz. 71, nr 25/poz. 256). - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 108/poz. 953 z pdzniejszymi zmianami). - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 nr 198/poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650). - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401). 10.2. Normy: - PN-EN 50173-1 Techniki
informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego. Cz¢$¢ 1- wymagania ogolne. - PN-EN 50174-
1: Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego. - PN-EN 50174-2: Techniki
informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego - EN 50173: Information Technology



